
BETON C25/30 W8 (B30)

  STAL RB500

  Otulina c =50 mm

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita RB500

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø12

1 12 780 111 1 111
865,80

2 12 620 111 1 111
688,20

3 12 325 23 1 23
74,75

4 12 270 23 1 23
62,10

5 12 525 23 1 23
120,75

6 12 445 23 1 23
102,35

7 12 780 46 1 46
358,80

8 12 1936 28 1 28
542,08

9 12 330 30 1 30
99,00

10 12 48 48 1 48
23,04

Długość całkowita wg średnic [m] 2936,9

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888

Masa prętów wg średnic [kg]
2608,0

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
2608,0

Masa całkowita

[kg]

2608

Dodano 10% długości pręta nr 8 na zakłady
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UWAGA:   WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może byc w całości lub w części przerysowany,

uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO

DATA:

NAZWA RYSUNKU:

ZMIANA: NR RYS.: SKALA: 1:25-

ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15,   e-mail:biuro@ecopro.pl 
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Podczas wykonywania elementów, wszelkie uwagi i wytyczne nie ujęte w niniejszym opracowaniu a ujęte w Projekcie

Budowlanym, należy zastosować w Projekcie Wykonawczym.

Projekt Budowlany stanowi integralną cześć niniejszego projektu.


