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Legnica, dnia 05.06.2018r.

Do wszystkich Wykonawcow

NZP/191/2018

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Modernizacja istniejgcego MBP w zakresie czescl do mechanicznego
przetwarzania odpadow przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” — NZP/RPOWD/7/2018.

WYJASNIENIA TRESCE SPECYFIKAC)I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NR 2

W zwigzku z wniesionymi przez Wykonawcdéw zapytaniami dotyczacymi tresci Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia w w/w postepowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt, 3), ust. 1a
oraz ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29.01.2004r. {Dz. U. z 2017r,, poz. 1579
7 pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy przekazuje treé¢ zapytar i odpowiedzi.

Pytanie nr 1:
JProsimy o opublikowanie brakujgcych czesci dokumentacji przetargowej, tj. mapy do celdw

projektowych oraz rysunku wykonawczego dotyczgcego wykonania dylatacji placéw i drog
manewrowych”.

OdpowiedZ nr 1:

Projekt zagospodarowania terenu w czesci budowlanej oraz wykonawczej zostat sporzadzony
na mapie do celéw projektowych. Zamawiajacy nie widzi potrzeby publikowania samej mapy do
celéw projektowych. Zamawiajacy nie dysponuje rysunkiem wykonawczym dotyczacym wykonania
dylatacji placéw i drég manewrowych. W nawierzchni betonowe] nalezy wykonal szczeliny
skurczowe i konstrukcyjne. Szczeliny skurczowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunku nie
przekraczania wymiaru krawedzi plyty wiekszego niz 6,00 m. Wzdtuz kraweznikow i innych
elementéw ograniczajgcych (np. fundamenty, ciany budynkéw, studnie betonowe, elementy
odwodnienia liniowego, wpusty uliczne kanalizacji deszczowej) winno sig zastosowac szczeliny
konstrukcyjne. Wypetnienie dylatacji nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie wkiadek z tworzywa
sztucznego.

Pytanie nr 2.
,Prosimy o informacje czy istniejgcy plac betonowy przeznaczony jest do rozbiorki?”.

OdpowiedZ nr 2:
Istniejgcy plac betonowy przeznaczony jest do rozbidrki.
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Pytanie nr 3:
»Prosimy o opublikowanie dokumentacji geologicznef oraz hydro-geologicznej dotyczgcej podioia

terenu zaprojektowanej inwestycji”,

Odpowied? nr 3:
Dokumentacja badon podioza gruntowego opracowana w listopadzie 2017r. przez proGEQ Sp. z 0. 0.
zostata zamleszczona na stronie internetowej Zamawiajagcego w dniu  28.05.2018r. wraz

z wyjasnieniami tresci SIWZ z dnia 28.05.2018r.

Pytanie nr 4:
»Prosimy o udzielenie informacji czy urobek z wykopdw, nie nadajgcey sie do ponownego whudowania,

Wykonawca bedzie mogf nieodptatnie zdeponowaé na terenie sktadowiska odpaddw bedqcego
w zarzqdzie Zamawiajgcego zlokalizowanego przy ul. Rzeszotarskief w Legnicy. Jeieli nie, prosimy
0 wskazanie stawek przyjecia na skfadowisko odpaddw urobku z wykopow w odniesieniu do jednef
tony odpadow”,

Odpowied? nr 4:

Wykonawca bedzie mogt nieodptatnie zdeponowad urobek z wykopdw na terenie RIPOK przy
ul. Rzeszotarskiej w Legnicy. Transport urobku z wykopdw do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na terenie RIPOK jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5:
+Z profektu zagospodarowania terenu wynika, iz w lokalizacji przeznaczonej no przyszig hale sortowni

wystepuje nawierzchnio betonowa. Prosimy o wskazanie szczegotow technicznych nawierzchni
betonowej — rodzaj nawierzchni, migiszos$é, powierzchnia. Czy Zamawiajgcy przyimie nieodplatnie
materiaf z rozbiérki ww, nawierzchni betonowej. fezeli nie, prosimy o wskazanie stawek przyjecia
na skiadowisko odpadow z rozbiorki nawierzchni w odniesieniu do jednej tony odpadéw”,

Odpowiedi nr 5;

Wykonawca bedzie mégt nieodptatnie zdeponowaé materiat z rozbiérki w/w nawierzchni betonowej
na terenie RIPOK przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy. Transport nawierzchni betonowej do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego na terenie RIPOK jest po stronie Wykonawcy. Szczegdty techniczne
nawierzchni betonowej (rodzaj nawierzchni, migiszo$é, powierzchnia) zostaty wskazane
w Projekcie Wykonawczym dla Rozbudowy sortowni odpaddw polegajgcej na budowie placow i drég
wrazz infrastrukturq towarzyszqcq na terenie RIPOK Legnica opracowanym w marcu 2015r. przez
proGEO Sp. z 0. 0. (zatacznik do niniejszego pisma).

Pytanie nt 6:
,Czy wystepujqce na terenie inwestycji sieci elektryczne i sanitarne przeznaczone do likwidacji bedg

czynne w momencie przefjecia placu budowy przez Wykonawce?”.

Odpowiedi nr 6:
Sieci elektryczne i sanitarne beda czynne w momencie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Pytanie nr 7:
.Czy projekt zasilania obiektu w tym uktad pomiarowy przedstawiony na rysunku 2018 _05_18 - E-3 -

Schemat ideowy zasilania zostat uzgodniony z zakfadem energetycznym?”,
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Odpowiedz nr 7:

Schemat ideowy zasilania E-3 oraz schemat rozliczeniowego uktadu pomiarowego E-4 zostat wstgpnie
uzgodniony z Zakladem Energetycznym. Po podpisaniu umowy przytaczeniowej Zamawiajgcy wystgpi
o uzgodnienie dokumentacji projektowej. Zamawiajacy nie przewiduje w tym zakresie Zadnych
zmian,

Pytanie nr 8:
W materiatach przetargowych brak warunkéw przyfqczenia, kiore zgodnie z opisem do Projektu

Budowlanego zostaly wydane przez Tauron Dystrybucja. Prosimy o uzupetnienie”.

OdpowiedZ nr 8:
Zamawiajacy dofacza do niniejszego pisma , Warunki przytqczenio” (pismo Tauron Dystrybucja S.A.
zdniog 01.12.2017r.).

Pytanie nr 9:
,Czy Zamawiagjgcy dopuszcza zastosowanie w stacji transformatorowq Str2 transformatora suchego

(zywicznego) zamiast transformatora ofejowego?”.

Odpowiedz nr 9:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania transformatora suchego (Zywicznego).

Pytanie nr 10:
W projekcie wykonawczym nie zaigczono wynikéw obliczern z doboru oswietlenia. Prosimy

o uzupefnienie materiafow”.

Odpowiedz? nr 10:

Zamawiajacy nie udostepni wynikéw obliczen, poniewaz obliczenia opierajg sig na konkretnych
typach opraw oéwietleniowych. Opisywanie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zr6dfa lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawce (w tym réwniei wskazanie nazw wiasnych
konkretnych typéw opraw oswietleniowych) stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia
29.01.2004r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z péin. zm.). Abstrahujgc
od powyiszego Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w projekcie oswietlenia hali podyktowane
rozmieszczeniem urzadzen linii technologicznej. Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie obliczen
doboru oéwietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, przy uwzglednieniu wymagan
oéwietleniowych podanych w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 11:
,Czy oprawy awaryjne z bateriami, ktore bedq montowane wewnqtrz hali oraz nad drzwiami

wejéciowymi do hali, majg by¢ wyposazone w system ogrzewania — , grzatki”?”.

OdpowiedZ nr 11:
Nalezy zastosowal oprawy awaryjne z systemem ogrzewania umozliwiajgcym funkcjonowanie

w temperaturze otoczenia do -25°C,
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Pytanie nr 12;
»Prosimy o odpowied? czy w torze zasifanio 12 wentylatordéw dachowych nalezy przewidzie¢

wyltgczniki serwisowe?”,

OdpowiedZ nr 12:
Przy kazdym wentylatorze dachowym naleiy zastosowaé wytgcznik serwisowy.

Pytanie nr 13:
»Dotyczy rysunku: E-2 Rzut parteru hali sortowni - inst. uz. i wyr., koryta kablowe; Prosimy

o potwierdzenie koniecznosci wykonywania zigczy kontroinych od Zk-39 do Zk-41 wewngtrz hali
sortowni”.

OdpowiedZ nr 13:
Ztacza kontrolne od Zk-39 do Zk-41 nalezy wykonaé,

Pytanie nr 14:
LProsimy o wyjasnienie na jokiej podstawie/normie zostaly zaprojektowane zigcza kontrolne

na zewnetrza hali, Czy liczba zigczy jest wiasciwa?”,

OdpowiedZ nr 14:

Instalacja odgromowa zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-EN 62305. Liczba zfacz
kontrolnych odpowiada ilosci naturalnych przewodéw odprowadzajgcych, ilos¢ zastosowanych
przewodéw odprowadzajacych oraz odstepy pomiedzy nimi sg zgodne z zapisami w/w normy.

Pytanie nr 15:
»Czy pod posadzkg hali sortowni nalezy wykonad siatke uziemiajgcg?”.

OdpowiedZ nr 15:
Dokumentacja projektowa nie przewiduje zastosowania siatki uziemiajacej.

Pytanie nr 16:
LW dokumentacji projektowej wykonawczef brak jest rzutu dia instalacji odgromowej oraz brak

informacji w opisie technicznym o sposobie ochrony 12 sztuk wentylatorow dachowych, Prosimy
o uzupeinienie dokumentacji lub wyjasnienie”,

OdpowiedZ nr 16:

Sposdb ochrony 12 sztuk wentylatoréw dachowych | wywietrzakéw przed bezposrednimi
wytadowaniami atmosferycznymi oraz szczegoéty dotyczace wykonania instalacji cdgromowe] zostaly
opisane w projekcie wykonawczym w pkt. 5.5.9. Rzut instalacji odgromowej jest zbedny, gdyz role
zwoddw petnic ma metalowe pokrycie dachu, spelniajgce wymagania opisane w projekcie
wykonawczym.

Pytanie nr 17:
»Prosimy o odpowiedZ czy hala sortowni ma by¢ wyposazona w systemy bezpieczeristwa poiarowego

takie jok:
4 %

a) System sygnalizacji poZaru (SSP)
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b) Diwiekowy system ostrzeganio DSO
¢} System oddymiania”.

Odpowiedi nr 17:

Hala sortowni ma by¢ wyposazona w system sygnalizacji pozaru, natomiast systemu ostrzegawczego
DSO i systemu oddymiania nie przewiduje sie. Wymagania techniczne odnosdnie systemu sygnalizacji
pozaru zostaly opisane w zafaczniku do niniejszego pisma, tj. Projekcie wykonawczym dia branZy
elektrycznej {Niskoprgdowa —SAP) opracowanym w maju 2018r. przez EcoPro Ochrona Srodowiska,
Budownictwo Wodne, mgr inz. Piotr Furtak. Zamawiajacy modyfikuje cze$¢ 1l SIWZ — Opis
przedmiotu zamdwienia (OPZ) poprzez zmiang zapisdw w czgéci I1/3 Projekt Wykonawczy (zgodnie
z ogtoszeniem o zmianie ogtoszenia).

Pytanie nr 18:
,Czy bramy hali sortowni bedq stuzyly do celéw oddymiania/napowietrzania?”.

Odpowied? nr 18:
Nie przewiduje sie zastosowania bram do oddymiania/napowietrzania.

Pytanie nr 19:
,Prosimy o odpowied? czy hala sortowni ma by¢ wyposazona w systemy ochrony i monitoringu:

a) System monitoringu wizyjnego

b) System sygnalizacji i wlamania

¢) System kontrofi dostepu.

Jezeli tak to prosimy o podanie wymagan dia poszczegdinych systeméw”,

OdpowiedZ nr 19:

Hale nalezy wyposazyé w system monitoringu wizyjnego oraz system kontroli dostgpu dla
pomieszczenia steréwki. Nie przewiduje sie zastosowania systemu sygnalizacji wtamania.
Wymagania techniczne odnosnie systemu monitoringu i systemu kontroli dostepu zostaty opisane
w zalaczniku do niniejszego pisma, tj. Projekcie wykonawczym dla  branzy elektrycznef
(Niskoprgdowa) opracowanym w maju 2018r. przez EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo
Wodne, mgr inz. Piotr Furtak. Zamawiajacy modyfikuje cze$é Ill SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia
(OPZ) poprzez zmiane zapisow w czedci l1l/3 Projekt Wykonaweczy (zgodnie z ogtoszeniem o zmianie
ogfoszenia).

Ponizej Zamawiajacy podaje minimalne wymogi dla kamer:

1) Wymagania dla kamery stacjonarnej: kamera IP z oswietlaczem IR w obudowie IP66, dzieri/noc,
min. 2 Mpx, CMOS 1/3, min. rozdzielczosé 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03Ix (F1.4), Olx (IR wt.);
obiektyw f=2.8~12mm, wyjicie analogowe wideo, wejécie audio, kompresja H.264, sprzgtowa
detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z zafacznikiem , strefy prywatnosc,
oprogramowanie NMS

2) Wymagania dla kamery obrotowej:

a) Obraz:

-Przetwornik obrazu- Min. 2 MPX, min. matryca CMOS, 1/2.8,

-Liczba efektywnych pikseli- Min. 1920 (H) x 1080 (V),

-Czutoéé- Min. 0.05 Ix/F1.6 - tryb kolorowy (DSS), 0.01 Ix/F1.6 - tryb czarno-biaty (DSS),

-Elektroniczna migawka- automatyczna/manualna: 1/1 s ~ /10000 s,

b} Obiektyw:

Zoom optyczny- Min. 20x,

Auto-focus- ciagly, po zmianie krotnosci zoomu, przy przetgczaniu pomiedzy trybami dzier/noc,
wyzwalany recznie,
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¢} Dzieri/noc:

-Rodzaj przetaczania- mechaniczny filtr podczerwieni,

-Tryb przetgczania- automatyczny, manualny, czasowy,

-Harmonogram przetgczania- tak,

d) Siec:

-Rozdzielczo$¢ strumienia wideo- 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 {SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x
768 (XGA}, 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 {D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF),

-Predkos¢ przetwarzania- min. 30 ki/s dla wszystkich rozdzieiczosci,

-Tryb wielostrumieniowy- 4 strumienie,

-Kompresja wideo/audio- H.264, MJPEG/G.711, G.726,

-Liczba jednoczesnych polaczen- maks. 4,

-Obstugiwane protokoty sieciowe- HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE,

-Wsparcie protokotu ONVIF- Profile S (ONVIF 2.4), _

-Konfiguracja kamery z poziomu przegladarki internetowej (np. Internet Explorer), jezyki: polski,
angielskii inne,

-Kompatybilne oprogramowanie- NMS5,

e) PTZ:

-Presety- 256,

-Patrole- 8 (do 64 presetow na patrol),

-Zakres obrotu w pionie/poziomie- -10° ~ 1907360° {obrét ciagty),

-Predkos¢ obrotu w pionie/poziomie- do 90%s (proporcjonalna do zoom’u),

-Predkosé pomiedzy presetami- do 400%s,

f] Pozostate funkcje:

-Strefy prywatnosci- Min. 16,

-Detekcja ruchu- tak,

-Obrobka obrazu- obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane,

-Reakcja na zdarzenia alarmowe- e-mail z zafacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD, zapis na
serwer NAS, aktywacja wyjscia alarmowego, powiadomienie HTTP, PTZ,

g) Interfejsy:

-Wejécia/wyjécia audio- 1/1,

-Wejscia/wyjscia alarmowe- 4 (NO/NC)/2 typu przekaznik,

-Interfejs sieciowy- 1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s,

-Gniazdo kart pamieci- microSD,

-Klasa szczelnosci- IP 66,

-Obudowa- aluminiowa/plastikowa, w kolorze biatym, klosz z poliweglanu, w zestawie: obudowa
zewnetrzna (zintegrowana z kamera), uchwyt écienny

-Temperatura pracy- -40°C ~ 50°C,

-Whbudowana grzatka/wentylator- tak/tak.

Pytanie nr 20:
~Prosimy o potwierdzenie, Zze projekt oswietfania awaryjnego hali zostaf uzgodniony z rzeczoznawcq

ds. zabezpieczert p.poz. W projekcie budowlanym rysunek 10 ,Instalacje wewnetrzne elektryczne
hali sortowni” brak takiego uzgodnienia, pieczqtki i podpisu. Na rzutach oswietlenia, zardwno
projektu budowlonego jok | projektu wykonowczego, nie pokozano drég ewakuacji. Prosimy
o wyjasnienie, Ponadto prosimy o odpowiedi, ktdre drzwi zewnetrzne bedq petnify funkcje drzwi
ewakuacyjnych, poniewaz na planach instalocji oswietieniowef nie zaprojektowano nad drzwiami

awaryjnych opraw kierunkowych”.
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Odpowiedi nr 20:

Projekt budowlany zostat zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczer p.poi. Zamawiajacy
nie dysponuje rysunkiem oéwietlenia awaryjnego z pieczatka rzeczoznawcy. W projekcie
budowlanym oraz wykonawczym nie naniesiono przebiegu dojéc¢ i przej$¢ ewakuacyjnych, poniewaz
w strefach otwartych o powierzchni powyzej 60m2 nie wyznacza sie drog ewakuacyjnych. Ponadto
zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie linii technologicznej z uwzglednieniem wymagar
zawartych w rozdziale 4 "Drogi ewakuacyjne" Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw -technicznych jakim powinny odpowiodac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pésn. zm.}. Wszystkie drzwi o szerokoéci 0,9 m bgda petnity
funkcje wyjé¢ ewakuacyjnych. W wycenie nalezy przyja¢ przy kazdych drzwiach oprawy awaryjne
A3 na zewnatrz oraz znak bezpieczestwa ,wyjécie ewakuacyjne” wewngtrz (nad drzwiami).
W projekcie przyjeto zastosowanie znakéw bezpieczeristwa (piktograméw) odwietlanych za pomoca
zewnetrznych opraw awaryjnych umieszczonych w poblizu znakéw. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie znakéw bezpieczenstwa zintegrowanych z oprawag awaryjng {pod$wietlanie
piktogramu od wewnatrz).

Pytanie nr 21:
,Prosimy o podanie wymaga# technicznych dia stacii komputerowej dedykowanej dia linii

sortowniczej. W szczegdinosci prosimy o podanie parametréw dla komputera i monitora”.

OdpowiedZ nr 21;
Wymogi dla stacji komputerowe] zostaly opisane w pkt 3.3.16 Szczegdtowego Opisu Przedmictu

Zamdwienia Dla Czesci Technologicznej - Linii sortownicze;.

Pytanie nr 22:
,Czy w zespotach sanitarnych na hali sortowni nalezy zastosowac i wycenic efektryczne podgrzewacze

do wody?”.

OdpowiedzZ nr 22:
W sanitariatach nalezy zastosowaé podgrzewacze wody zgodnie z zapisami projektu wykonawczego

branzy sanitarnej.

Pytanie nr 23:
W projekcie wykonawczym rysunek E-2 - Rzut parteru hali sortowni - inst. uz. i wyr., koryta kablowe

podano, ze korytka kablowe majg by¢ ocynkowane min. 400mm, min. gr. blachy 0,7mm.
W szczegbfowym opisie przedmiotu zamowienia zapisano, Ze trasy kablowe naleiy wykonac z koryt
siatkowych. W opisie technicznym dia instafacji elektrycznych zapisano, Ze ,wyboru systemu korytek
i drabinek nalezy dokonaé na etapie wykonawstwa”,

Wobec powyziszego zwracamy si¢ z proshg o podanie wysokosci koryt oraz wyjasnienie czy koryta
majq by¢ siatkowe, pefne czy tez perforowane.

Czy dia koryt na cotej diugosci trasy kablowej nalezy przewidziec pokrywy?”.

OdpowiedZ nr 23!

Wyboru koryt dokona Wykonawca. Dopuszcza sig zastosowanie koryt siatkowych i perforowanych.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych wymagan poedanych w projekcie wykonawczym instalacji
elektrycznej, tj. min. gr. blachy 0,7mm ({dla koryt perforowanych), min. szer. 400mm. Pojemnosé
tras kablowych powinna byé tak dobrana aby zapewni¢ min. 30% rezerwy. Zamawiajacy
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przewiduje zastosowanie pokryw na odcinkach tras kablowych umieszczonych do 2,5m nad
poziomem gotowej posadzki.

Pytanie nr 24:
~W nawigzaniu do ogfoszenia dotyczgcego niniejszego postepowania oraz w zwiqzku z checig

przygotowania i przedstawienia rzeteinej i kompletnej oferty, zwracamy sie z proshq o wydfuzenie
terminu sktadania ofert o 3 tygodnie, tj. do dnia 27.06.2018 r. Zakres prac, ktdre obejmowac powinna
oferta, jest bardzo szeroki, co wymaga od nas gruntownej analizy dokumentacji przetargowej
i opracowania oferty spetniajgcej Parstwa wymagania. Chcge przygotowad rzetelng wycene
korzystamy z kalkulacji wiasnych i ofert od wyspecjalizowanych podwykonawcdw i poddostawcow.
Ponadto w najblizszym czasie nastepujq kolejne dni wolne od pracy zwiqzane ze zblizajgcym sie
swietem i w okresie tym uzyskanie ofert od wielu firm podwykonawczych bedzie bardzo utrudnione,
Przesunigcie terminu uznajemy za niezbedne do przygotowania kompletnej oferty spetniajgce
Paristwa wymagania, diatego tez prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej proshy”.

Odpowiedzi nr 24:

Zamawiajacy przyjat, iz umowa w sprawie zaméwienia publicznego zostanie podpisana na poczatku
lipca 2018r. Termin realizacji zaméwienia ustalono na dzie 15.01.2019r., poniewaz Zamawiajacy jest
zwigzany umowsg o dofinansowanie Projektu pn. ,Modernizacja istniejgcego MBP w zakresie czesici
do mechanicznego przetwarzania odpadow wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”,
zgodnie z ktdrg poniesienie ostatniego wydatku w Projekcie musi nastapié w styczniu 2010r.
W zwigzku z powyiszym nie chcemy dodatkowo skracaé terminu realizacji zamdwienia poprzez
nadmierne wydtuzanie procedur zwiazanych z udzieleniem zaméwienia, w tym terminu skladania
ofert. Biorac pod uwage, iz niniejszym pismem Zamawiajagcy zmienia Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Zamawiajgcy przesuwa termin skiadania ofert na dzien 18.06.2018r.
na godz. 14.00.

Pytanie nr 25:
»W punkcie 3. Wymaganio dla linii sortowania odpadow podpunkt 3.3.6. Urzqdzenie do rozrywania

workéw Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia dia Czesci Technologicznej - Zamawiajgcy
wymaga aby oferowana moszyna posiadata parametr techniczny: szerokosc robocza min, 1900 mm.
Pytanie: Czy Zamawiafgcy dopuszcza dostawe maszyny o parametrze technicznym: szerokosci
robocza min, 1550 mm?

Uzasadnienie: Producenci rozrywarek do workéw osiggajg toZsame rezultaty sprawnosci maszyny
poprzez zastosowanie réznorodnych rozwigzan technologicznych. Przy zastosowaniu szerokosci
roboczej min, 1550 mm i jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dfugosci roboczej zasobnika
urzgdzenie do rozrywania workdw osigga rezultaty zaréwno wydajnosci jak i skutecznosci na wysokim
i oczekiwanym przez Zamawiajgcego poziomie, co urzqdzenie szersze a krotsze. Opisujgc rozwigzanie
stosowane przez jednego producenta Zamawiajgcy nieswiodomie, automatycznie zamyka mozliwosc
ubiegania sie o przyznanie zamowienia publicznego konkurencyjnym dostawcom”,

OdpowiedZ nr 25:
Zamawiajgcy dopuszcza szerokosé roboczg rozrywarki do workdw- min. 1550 mm, pod warunkiem,

Ze zmiana ta nie spowoduje spadku wydajnosci urzadzenia. Zamawiajgcy zmienia zapisy w pkt 3.3.6.
Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamdwienia Dla Czesci Technologiczne) - Linii sortowniczej
{zgodnie z ogfoszeniem o zmianie ogtoszenia).
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Pytanie nr 26:
W punkcie 3. Wymagania dia finii sortowania odpadéw podpunkt 3.3.10. Separator balistyczny

Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamodwienia dla Czesci Technofogicznej — Zamawiajgcy wymaga
aby oferowana maszyna posiadata predko$¢ obrotowqg napedu paneli regulowanq w zakresie
co najmniej od 120 do 250 obrotéw na minute.

Pytanie: Czy Zamawigjgey dopuszcza dostawe maszyny z predkoscig obrotowg napedu paneli
requlowang w zakresie co najmnief od ¢ do 250 obrotow na minute?

Uzasadnienie: Producenci separatoréw balistycznych stosujg rozne rozwigzania techniczne, ktore
w sposéb réwnowainy realizujq te same funkcje. Zamawiajgcy wymagajgc dostawy separatora
balistycznego z predkosciq obrotowq napedu paneli reguiowang w zakresie co najmniej od 120 do
250 obrotéw na minute zamyka mozliwos¢ ubiegania sie o przyznanie zamowienia publicznego
konkurencyjnym dostawcom urzqdzeri separujgcych, w ktérych predkosé obrotowa napedu paneli
regulowana jest w zakresie co najmniej od 0 do 200 obrotéw na minute. Jest to zakres predkosci
wykorzystywany przez producenta separatora balistycznego powszechnie jako sprawdzone
rozwigzanie technologiczne, w co najmniej kilku zaktadach przetwarzania odpaddéw komunalnych
w Polsce a wielu na swiecie”.

Odpowiedz nr 26:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis okreslajacy zakres regulowanej predkoéci cbrotowej napedu paneli
maszyny, ktéry powinien miesci¢ sig przedziale od 120 do 250 obr/min.

Pytanie nr 27:

LW punkcie 3. Wymagania dla linii sortowania odpadéw podpunkt 3.3.10. Separator balistyczny
Szczegdlowego Opisu Przedmiotu Zamdwienia dla Czesci Technologicznef - Zamawiajqcy w tabeli pod
trescig w Lp.6 wskazuje requlacje kqta nachylenia separatora od 9 do 15 stopnie a nastepnie w tresci
opisu Zamawiajgcy wymienia kgt nachylenia regulowany od 10 do 28 stopni.

Pytanie: Czy przez wskazanie _dwdch zakreséw requlacii kgta nachylenia separatora balistycznego
Zamawigjgcy rozumie, 7e kgt nachylenia urzgdzenig powinien miesci¢ sie w zakresie od 9 do 28
stopni?

Uzasadnienie: Zamawiajgcy powottje sie w tresci SIWZ na stosowanie réwnowaznych rozwiqzan przy
realizacji projektu i podobnie jest z producentami m.in. separatorow balistycznych, ktdrzy takze
wykorzystujq najbardziej zaawansowane rozwiqzania techniczne, ale i siegajq po réwnowazne, dia
osiqgniecia najlepszych efektow separacji. Stosujgc szerszy zakres regulacji kqta nachylenia
urzgdzenia Zamawiajgcy dziata zgodnie z zasadg konkurencyjnosci i zwieksza szanse ubiegania sie
o przyznanie zamdéwienia publicznego réinym dostawcom urzqdzen separujqcych, w ktérych kqt nie
jest parametrem stalym tylko musi byc regulowany”.

Odpowiedz nr 27:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis dopuszczajacy kat nachylenia separatora balistycznego regulowany
w zakresie mieszczacym sie w przedziale od 9 do 15 stopni. Zamawiajgcy zmienia zapisy
w pkt 3.3.10. SzczegGtowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia Dla Czesci Technologicznej - Linii
sortowniczej (zgodnie z ogtoszeniem o zmianie ogtoszenia).

Pytanie nr 28:
W punkcie 3. Wymagania dla linii sortowania odpaddw podpunkt 3.3.10. Separator bolistyczny

Szezegdfowego Opisu Przedmiotu Zamowienia dia Czesci Technologicznej — Zamawiajgcy w tresci
w/w punktu oraz w tabeli wymaga, by separator wyposazony byt w kilka, tj. min. 7 sztuk lub
réwnowazne przesunietych wzgledem siebie rotujgcych mimosrodowo perforowanych panefi
stafowych.
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Pytanie: Czy Zamawiajgecy uzna jako rozwigzanie rownowazne wyposazenie separatora balistycznego
w_min. 6_sztuk przesunietych wzgledem siebie rotujgcych mimosrodowo perforowanych paneli
stalowych?

Uzasadnienie: Wieloletnie nasze doswiadczenie wykazuje, Ze dla osiggniecia wymaganej wydajnosci
przez Zamawiajgcego rzedu min. 80 m>/h, ifos¢ paneli stalowych w zupefnosci wystarczajqca wynosi
min. 6. W zwiqzku z tym, Zamawiajgcy wymagajgc min. 7 przesunietych wzgledem siebie rotujgcych
mimosrodowo perforowanych paneli stalowych zamyka szanse ubiegania sie o przyznanie
zamowienia publicznego konkurencyjnym dostawcom urzqdzert separujgcych, ktorych zakres ilosci
paneli jest mniejszy anizeli wymieniony przez Zamawigjgcego”.

Odpowiedz nr 28:

Zamawiajgcy dopuszcza wyposazenie separatora balistycznego w min. 6 sztuk perforowanych paneli
stalowych rotujgcych mimosrodowo wzgledem siebie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
spadku wydajnosci urzadzenia. Zamawiajacy zmienia w powyzszym zakresie zapisy w pkt 3.3.10.
Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamdwienia Dla Czeéci Technologicznej - Linii sortowniczej
{zgodnie z ogloszeniem o zmianie ogtoszenia).

Pytanie nr 29:
~W punkcie 3. Wymagania dia linii sortowania odpadéw podpunkt 3.3.10. Separator balistyczny

Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamowienia dla Czesci Technologicznej — Zamawiajqey w tabeli
w punkcie Lp.3 podaje nastepujgcy parametr: Naped moc 7- 15 kW.

Pytanie: Czy Zamawiaigey dopuszcza dostawe maszyny z napedem o mocy 5,5 kw?

Uzasadnienie: Bazujqc na naszych doswigdczeniach zdobywanych przez wiele lat, aby osiggngé
wymagang przez Zamawiajgcego wydajnosci rzedu min. 80 m3/h, wystarczajgcq mocq napedu
separatora jest 5,5 kW. W praktyce mniejsze zapotrzebowanie na moc napedowq urzgdzenia
przektada sie na mniejszy wydatek zuiycia enefgif i mniejsze koszty eksploatacji. Dodatkowo przy
mniefjszej mocy napedu nadal uzyskujemy réwnie wysokq wydajnosé separacii odpadéw przez
urzqdzenie, o parametr nie wpfywa na ciggfosc proceséw w linif technologicznej”.

Odpowiedz nr 29: _
Zamawiajacy dopuszcza naped separatora balistycznego o mocy od 5,5 kW pod warunkiem,
ze zmiana ta nie spowoduje spadku wydajnoéci urzadzenia. Zamawlajgcy zmienia w powyzszym
zakresie zapisy w pkt 3.3.10. SzczegOfowego Opisu Przedmiotu Zamdwienia Dla Czesci
Technologicznej - Linii sortowniczej (zgodnie z ogfoszeniem o zmianie ogloszenia).

Pytanie nr 30:
LCzy Zomawiajgey dopuszcza zastosowanie kiapy wstepnego zgniotu, ktdra zastepuje funkcje

wybijaka materiatu i dodatkowo wplywa na produkele ciezszych bardziej i jednorodnych bel?”.

OdpowiedZ nr 30:

Zamawiajacy dopuszcza moiliwoéé zastosowania klapy wstepnego zgniotu, ktdra zastgpi funkcje
wybijaka materiatu pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje spadku wydajnosci urzadzenia.
Zamawiajgcy zmienia w powyzszym zakresie zapisy w pkt 3.3.15. Szczegdtowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia Dla Czesci Technologicznej - Linii sortowniczej {zgodnie z ogtoszeniem o zmianie

ogloszenia).
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Pytanie nr 31:
LCzy Zamawiajqcy dopuszcza zastgpienie leja zasypowego z klopq inspekcyjng na klape inspekcyjng
w komorze zgniotu?”.

Odpowiedz nr 31:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ umiejscowienia klapy inspekcyjnej w komorze zgniotu, pod
warunkiem, ie zmiana ta nie spowoduje spadku wydajnoéci urzadzenia. Zamawiajgcy zmienia
w powyzszym zakresie zapisy w pkt 3.3.15. Szczeg6towego Opisu Przedmiotu Zaméwienia Dia CzgSci
Technologiczne] - Linii sortowniczej (zgodnie z ogtoszeniem o zmianie ogtoszenia).

Pytanie nr 32:
LZwracamy sie z pro$bg o zmiane parametrow odlegtosci pomiedzy skanerem, a tasmgq przenosnika

dla sorteréw opto-pneumatycznych z wysokosci 500mm do 300mm. Wskazany parametr moze byc
uzyskany dia produktow — skaneréw, ktore w swojej technologii przewidujq skanowanie materiafu na
tasmie przyspieszajgecej w wigkszej odlegtosci pomiedzy skanerem, a dyszami wydmuchujgcymi.
Technologia taka moie powodowal przesuniecie si¢ materiatu na tasmie i w ostatecznosc
nieefektywne separowanie surowcow. Proponowany przez nas separator opto-pneumatyczny
pozwala na skanowanie materiatu w chwill i miejscu jego wydmuchu, na korcu przenosnika
przyspieszajgcego, tym samym wykiuczajgc mozliwos¢ przesunigcia materiafu oraz jakiejkolwiek
mozliwosci uszkodzenio skanera. Pozostawiajgc parametr odlegtosci skanera od tosmy jest
jednoznacznym ograniczeniem konkurencji i tym samym naruszeniem ustawy Prawo Zamowieti
Publicznych”.

OdpowiedZ nr 32:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia odlegloéci pomiedzy skanerem, a tadma przenosnika
przyspieszajacego z 500 mm do 300 mm dla sorteréw opto-pneumatycznych, pod warunkiem,
7e zmiana ta nie wplynie na efektywnos¢ sortowania surowcéw przez urzadzenie oraz nie bgdzie
miata wptywu na ewentualne uszkodzenia mechaniczne skanera. Zamawiajacy zmienia w powyzszym
zakresie zapisy w pkt 3.3.12.1. Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamodwienia Dla Czesc
Technologicznej - Linii sortowniczej (zgodnie z ogloszeniem o zmianie ogloszenia).

Pytanie nr 33:
LZwracamy si¢ z prosbg o zmione parametru odleglosci pomiedzy dyszami z 31 mm do 40 mm

w sorterach opto-pneumatycznych. Wskazany parametr moze by¢ uzyskany dla jednego dostowcy
produktéw - skaneréw. Proponowany przez nas separator opto-pneumatyczny pozwala na
skanowanie materiatu w chwili i miejscu jego wydmuchu, na koricu przenosnika przyspieszajgcego,
tym samym umoZliwiajgc lepszq i szybszq detekcje oraz separacje surowcow. Pozostawiajqc parametr
odlegltosci pomiedzy dyszami jest jednoznacznym ograniczeniem konkurengi | tym samym
naruszeniem ustawy Prawo Zam©owiert Publicznych”.

Odpowiedi nr 33:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwigkszenia odleglosci pomiedzy dyszami z 31 mm do 40 mm
w sorterach opto-pneumatycznych, pod warunkiem, ze zmiana ta nie wplynie na efektywno$¢
sortowania surowcow przez urzgdzenie. Zamawiajacy zmienia w powyiszym zakresie zapisy
w pkt 3.3.12.2,, pkt 3.3.12.3,, pkt 3.3.12.4. oraz pkt 3.3.12.5, Szczegdtowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia Dla Czesci Technologicznej - Linii sortowniczej (zgodnie z ogfoszeniem o zmianie

ogloszenia).
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Pytanie nr 34.
~ZWracamy sie z pro$bq o zmiane parametrow szerokosci czynnej powierzchni dziatania dia sorteréw

opto-pneumatycznych z min. 2800mm do min. 2700mm. Wskazany parametr moze by¢ uzyskany dia
jednego dostawcy produktéw — skaneréw. Proponowany przez nas separator opto-pneumatyczny
pozwala na skanowanie materiotu w chwili | miejscu jego wydmuchu, na koricu przenosnika
przyspieszajgcego, tym samym umoZliwigjgec lepszq i szybszq detekcje oraz separacje surowcow.
Zmiana parametru nie wplynie negatywnie na efektywnosé pracy urzqdzenia, gdyz jego
zaowansowanie technologiczne pozwala na lepszg reakcie detekcii i separacji. Pozostawiajgce
parametr minimalnej szerokosci czynnef powierzchni dziafania sorterdw opto-pneumatycznych jest
jednoznacznym ograniczeniem konkurencfi i tym samym naruszeniem ustawy Prawo Zamdwieri
Publicznych”. '

Odpowied? nr 34:

Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie szerokosci czynnej powierzchni dziatania z 2800 mm do 2700
mm dla sorteréw opto-pneumatycznych, pod warunkiem, ze zmiana ta nie wplynie na efektywnoéé
sortowania surowcOw przez urzadzenie. Zamawiajgcy zmienia w powyzszym zakresie zapisy
w pkt 3.3.12.2., pkt 3.3.12.3,, pkt 3.3.12.4. oraz pkt 3.3.12.5. Szczegdétowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia Dla Czeéci Technologicznej - Linii sortowniczej {zgodnie z ogloszeniem o zmianie
ogloszenia).

Pytanie nr 35:
»Prosimy o wyjasnienie, ktére z elementow linii sortowniczej wskazanych przez inwestora

w specyfikacji sq istniejgcymi, ktore naleiy poddaé modyfikacji, a ktdre sq przedmiotem nowej
dostawy? Nadmieniamy, iz zalqczony przez inwestora projekt przeplywu jest niespdjny z opisem
specyfikacji linii sortowniczej. Jednoczesnie prosimy o dofgczenie do dokumentacji zafgcznika
w formie graficznej istniejgcef juZ linii sortowniczej”.

Odpowied? nr 35:

Elementami istniejgcej linii sortowniczej sg: sito bebnowe, kabina sortownicza wstepna,
2 szt. separatorow metali zelaznych. Modyfikacji powinny zosta¢ poddane takie elementy jak: sito
bebnowe oraz uldad przenosnikéw doprowadzajacych strumiern odpaddw do sita. Nowymi
elementami linii sortowniczej sg: 2 szt. separatordw metali nieielaznych, separator balistyczny,
2 szt. separatordw opto-pneumatycznych, rozrywarka workdw, prasa belujaca, 5 kabin sortowniczych
oraz zestaw przenosnikow. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis dotyczacy uwzglednienia urzadzen
opcjonalnych w koncepcji docelowej linii sortowniczej, ktdra Wykonawca winien przedstawié
w ofercie technicznej w postaci rysunkowej. Zamawilajgcy nie dysponuje zatacznikiem w formie
graficznej przedstawiajacym istniejacy instalacje (obecny stan wyposazenia linii sortowniczej).

Pytanie nr 36:
~W zwigzku z wszelkimi niejasnosciami oraz niespdinoscig opisu, projektu oraz rysunkow

poglgdowych zwracamy sie z pro$bq o przesuniecie terminu skfadanio ofert z dnio 11.06.2018. na
dzient 22.06.2018".

Odpowiedz nr 36:

Zamawiajgcy przesuwa termin skladania ofert na dzied 18.06.2018r. na godz. 14.00, zgodnie
z uzasadnieniem wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 24.
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Pytanie nr 37:
W nawigzaniu do opublikowanej w dniu 29.05.2018 dokumentacji geologicznej podtoia gruntowego

prosimy o udzielenie informacji, czy oznaczony w wierceniach nr 4 i 9 nasyp niebudowlany stanowiq

odpady? Jezeli tak, prosimy o:

a. wskazanie kodoéw odpaddw;

b. wskazanie miejsca przewiezienia odpadu na terenie zokfadu,

c. czy Wykonawca robdt zostanie obciqZzony kosztami zdeponowania odpadow? Jezeli tak, prosimy
o wskazanie kosztow utylizacii w odniesieniu do 1 m3 odpadow i oraz ifosci danego rodzaju
odpadu.”.

OdpowiedZ nr 37:

Nasyp niebudowlany stanowig giéwnie wszelkiego rodzaju grunty niebudowlane (nienosne) wigcznie
z ewentualnymi odpadami. Zagospodarowanie w/w urobku (nasypu} jest po stronie Zamawiajgcego
i Wykonawca bedzie mogt go nieodptatnie zdeponowaé na terenie RIPOK przy ul. Rzeszotarskie]
w Legnicy. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce przewiezienia w/w urobku na terenie RIPOK
w Legnicy. Transport w/w urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na terenie RIPOK
nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 38:
LProsimy o przedstawienie szczegétow technicznych odtworzenia warstw rekultywacyjnych

przesunietej skarpy kwatery odpadéw zlokalizowanej w okolicy hali przy osi 9 oraz osi A.”.

Cdpowied? nr 38:

Skarpe nalezy odtworzy¢ zgodnie z zataczonym do niniejszego pisma Schematem warstwy
rekultywacyjnej (rysunek pn. ,Przekréj D1-D1”) bedacym czeécia Dokumentacji okreslajgcej
techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji czesci skfadowiska odpadéw (kwatera nr i)
w miejscowosci Legnica opracowanej przez proGEO Sp. z 0. 0.

Pytanie nr 39:
SW zwiqzku z tym, i? czes¢ nowobudowanej hali pomiedzy osiq 6 a 9 oraz sieci zewnetrzne

zlokalizowane sq w obszarze zrekultywowanej kwatery odpadow, wystqpi ryzyko obsunigcia nowo
budowanej skarpy w momencie wymiany nasypdw niekontrolowanych {odpadéw] u jej podndzo.
Prosimy o przedstawienie projektu zabezpieczenia skarpy przed osunieciem.”.

Odpowiedz nr 39:
Skarpe nalezy zabezpieczyé zgodnie ze Schematem warstwy rekuftywacyjnej (rysunek pn. ,Przekrdj
D1-D1”), ktory stanowi zatgeznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 40:
,Prosimy o wskazanie, ktére z elementéw zaznaczonych w Projekcie Zagospodarowania Ternu naleiy

usungé, a ktdre przenies¢ — legenda i oznaczenia na rysunku sq niejednoznaczne.”.

OdpowiedzZ nr 40:

Nalezy usungé wszystkie elementy oznaczone w Projekcie Zagospodarowania Terenu legenda
pn. ,istniejace elementy zagospodarowania terenu do usuniecia/przeniesienia” z wyjgtkiem
istniejace] przepompowni (PT), kt6ra nalezy przenies¢ oraz zfacza kablowego (ZK1) zasilajacego
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sortowni¢ odpadéw surowcowych, ktdre rdwniez nalezy przenieéé, zgodnie z projektem
wykonawczym dla branzy elektryczne].

Pytanie nr 41; _
»Zwracamy sig z uprzejmg prosba o przesuniecie terminu skfadania ofert o 4 tygodnie. Aktualny

termin ziozenia ofert jest okresem bardzo krétkim (jest to praktycznie 10 dni roboczych) na
przygotowanie kompletnej, interesujacej pod wzgledem technologicznym i konkurencyjnej cenowo
oferty, zwltaszcza biorgc pod uwage zakres dokumentéw do przygotowania i ztoZzenia wraz z oferty
oraz czas niezbedny na uzyskanie ofert od czeéci poddostawcdw, ktdre stanowig niezbedna baze do
przygotowania przez nas kompleksowe] oferty.”.

Odpowied? nr 41;
Zamawiajgcy przesuwa termin skiadania ofert na dziern 18.06.2018r. na godz. 14.00, zgodnie

z uzasadnieniem wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 24.

Pytanie nr 42;
»W nawiqzaniu do ogloszonego przez Paristwa przetargu dotyczqcego ,Modernizacia istniejgcego

MBP w zakresie czesci do mechanicznego przetwarzania odpadéw wraz z zapleczem przy
ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” — NZP/RPOWD/7/2018 uprzejmie prosze o odpowied? czy uznajg
Paristwo referencje dot. doswiadczenio zawodowego projektanta technologii dia linii technologicznej
sortowni, gdzie instalacia do przetwarzanio odpadow komunainych byta wyposazong zamiast
separatora balistycznego w sito bebnowe obrotowe, ktére jest powszechnie stosowane, poniewaz na
instalacjach wybudowanych w Polsce istnieje bardzo mato instalacji z separatorem balistycznym”,

QdpowiedZ nr 42;
Zamawiajacy zmienia warunek udziatu w postepowaniu dotyczgcy zdolnosci zawodowe] w zakresie
dysponowania przez Wykonawce odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia
stanowiska Projektanta technologii dla linii technologicznej sortowni w ten sposéb, iz rezygnuje
z wymogu, aby Projektant technologii dla linii technologicznej sortowni posiadat doswiadczenie
zawodowe nabyte poprzez zaprojektowanie instalacji do przetwarzania odpaddéw komunalnych
wyposazonej w separator balistyczny, W zwigzku z powyzszym:
1) pkt VIIL.3.3B) lit. g) tiret trzecie IDW (cze$é | SIWZ) otrzymuje brzmienie:
»-doswigdczenie zawodowe w zaprojektowaniu minimum jednej instalacji do przetwarzania
odpaddw komunalnych o wydajnosci przerobowej nie mniejszej niz 25.000 Mg odpadow
komunalnych rocznie, ktdra byta wyposaiona co najmnief w urzgdzenie do rozrywania workéw,
uktad separatordw optycznych oraz prase kanafowg.”
2) zmianie okreslonej powyzej ulega réwniez zalgcznik nr 7 do IDW- Wykaz osdb (lit. g) tiret
trzecie}.

Zamawiajacy analogicznie zmienta zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczace
kryterium oceny ofert pn. ,Doswiadczenie zawodowe Oséb wyznaczonych do realizacji zamowienia”.
W zwigzku z powyiszym:

1) pkt XV.7.2. IDW w tabeli otrzymuje brzmienie:
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Doswiadczenie zawodowe uzyskane poprzer prace
zarobkowq w trakcie zatrudnienia, wykenywania innef
pracy zarobkowej lub prowadzenia  dziatalnosci
gospodarczej przez co najmniej 6 miesiecy oraz nabyte
Projektant technologii dla linii poprzez zaprojektowanie instalacii do przetwarzania
technologicznej sortowni odpaddw komunainych_o wydajnosci przerobowej nie
mniejszej niz 25.000 Mg odpaddw komunalnych rocznie,
ktéra byta wyposgiona _co _najmniej w urzgdzenie do
rozrywania workow, uklad separatorow optycznych oragz
prase kanafgwg.

Pozostate zapisy w powyzszej tabeli pozostajg bez zmian.

2) zmianie okreélonej powyzej ulega réwnie? zatacznik nr 1 do IDW- Oferta {pkt 3.15) w wierszu 2
w tabeli).

Ponadto Zamawiajgcy zawiadamia, Ze:

1) pkt X111, IDW (czeéc | SIWZ) otrzymuje brzmienie:
»1.Miejsce or_'az termin sktadania ofert.
Oferte naleZy zloZy¢ w migjscu.
Legnickie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul, Newodworska 60; 59-220 Legnica, sekretariat, | pigtro

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18.06.2018r. 0 godz. 14.00
Wykonawca powinien tak zabezpieczyc oferte, aby nie moina bylo zapoznac sig z jej trescig przed

terminem otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, opisane]

tak, aby jednoznacznie nie dopuszczata jej ujownienia przed terminem otwarcia.”

2) pkt XI1.2. IDW (czesc | SIWZ) otrzymuje brzmienie:
»2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie afert nastqgpi w miejscu.
Legnickie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. z o.0.

ul, Nowodworska 60; 59-220 Legnica, sala narad, I pietro

w dniu 18.06.2018r. 0 godz. 14.15”




* %o
* g *

Fundusze DOLNY Unia Europejska "t

Europejskie Europejski
pejski Fundusz
SLASK Rozwoju Regionalnego *xk

Program Regionalny

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowia integralng cze$é Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia. Pozostata tresé¢ SIWZ pozostaje bez zmian.
W zwigzku 2 powyiszym termin skadania i otwarcia ofert ulega zmianie.

W zafgczeniu:

Modyfikacja nr 2 czedci | SIWZ - IDW (zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajgeego),
Zatgczniki do IDW (czesci | SIWZ) w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ z dnia 05.06.2018r.
(zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajgcego),

Modyfikacja czesci Il SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) wraz ze Szczegdtowym Opisem
Przedmiotu Zaméwienia Dla Czesci Technologicznej (Linii sortowniczej) po modyfikacji SIWZ z dnia
05.06.2018r. {zamieszczono na stronie internetowej Zomawigjgcego),

Warunki przytgczenia - pismo Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 01.12.2017r. (zamieszczono na
stronie internetowej Zamawigjgcego),

Schemat warstwy rekultywacyjnej (rysunek pn. ,Przekréj D1-D1”) bedacy czeécia Dokumentacji
okreslajqcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji czesci sktadowiska odpadéw (kwatera
nr I} w miejscowosci Legnica opracowane] przez proGEQ Sp. z 0. o. (zamieszczono na stronie
internetowej Zamawiajgceqo),

Projekt Wykonawczy dia Rozbudowy sortowni odpadow polegajgcej na budowie placdw i drég
wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na terenie RIPOK Legnica opracowany w marcu 2015r, przez
proGEO Sp. z 0. 0. (zamieszczono na stronie internetowef Zamawiajgcego),

Projekt wykonawczy dla braniy elektrycznej (Niskoprgdowa —SAP) opracowany w maju 2018r.
przez EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, mgr inz. Piotr Furtak {zamieszczono na
stronie internetowej Zamawiajgcego),

Projekt wykonaweczy dia branzy elektrycznej (Niskoprgdowa) opracowany w maju 2018r, przez
EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, mgr inz. Piotr Furtak (zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajgcego),

Przedmiar robdt dla branzy elektryczne] uwzgledniajgcy instalacje niskopradowe - SAP, CCTV
fzamieszczono na stronie internetowej Zamawiajgcego},

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia (zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajgcego).
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