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Nr warunkéw,; WP/020100/2017/002R01

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
L.egnickie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Legnica ul. Nowodworska 60
59-220 LEGNICA

Obiekt: sortownia odpadow komunalnych

Adres przytaczanego obiektu: ul. Rzeszotarska 1 dz. nr 11/3
59-220 Legnica

Ninigjszym 'potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-11-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-11-24, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe:.

Przytgcze 1. 1000,0 kW (wzrost z 140kW) dla zasilania podstawowego, w lll grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przyigczenia: stup nr 961-17/1 (LGL065994) linii napowietrznej SN 20 kV, cigg linii L-961
zasilany ze stacji 110kV/20kV Pétnocna.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski mostkow pradowych na stupie nr 961-17/1
(LGLO65994) linii napowietrznej SN L-961 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Migjsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski mostkéw pragdowych
na stupie nr 961-17/1 (LGL065994) linii napowietrznej SN L-961 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: brak,
b) w zakresie sieci: brak,
c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji VWWnioskodawcy:
- przystosowaé istniejgce przytacze SN 20kV i stacje transformatorowa do nowych warunkow
pracy.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj ukladu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

Nalezy zastosowac posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy o wymaganiach:

+ licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec klase
doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii bierngj,
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* ukiad pomiarowy powinien rejestrowac i przechowywac¢ w pamieci pomiar mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okres
rozliczeniowy,

* ukiad pomiarowy powinien posiadaé ukiad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobe oraz podirzymanie zasilania ze zrodet zewnetrznych,

* ukiad pomiarowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych w trybie ,off-line”, nie
rzadziej jednak niz raz na dobe,

* powinien by¢ mozliwy iokalny petny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

* przekiadniki pragdowe i napigciowe w uktadzie pomiarowym powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o kiasie dokladnosci nie gorszej niz 0,2s. Moc znamionowa rdzeni i uzwojen
przekiadnikéw powinna zosta¢ dobrana tak zeby obciazenie strony wtérnej zawieralo sie w
granicach 25-100% nominalnej mocy uzwojei/rdzeni tych przektadnikéw oraz aby prad
pierwotny wynikajgcy z mocy zaméwionej miescit sie
w granicach 1-120% ich pradu znamionowego.

* wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (Fs) dla przektadnikéw pradowych w ukiadach
pomiarowych powinien by¢ <5,

* ukfad pomiarowy po$redni musi by¢ wyposazony w przekiadniki zainstalowane na kazdej
z trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe,

Licznik i modem zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Legnicy. Nalezy zabudowaé

(w instalacji odbiorczej na tablicy pomiarowej) modutows listwe kontroino - pomiarows obwodow

wtdrnych oraz gniazdo 1 — fazowe 230 V wraz z zabezpieczeniem ln = 16 A do zasilania aparatury

kontrolno — pomiarowej. Urzgdzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego
powinny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Do obliczen przyjgé:

a} Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego dia linii L-861: pole nr 35 sekcja 1 stacja 110/20kV

Péinocna.

b) W stacji 110/20kV Pétnocna zabudowany jest transformator T-1 115/22kV, 25MVA, Uz=11,00%.
c) Nastawienia zabezpieczen oraz automatyki fgczeniowej i regulacyjnej dla linii L-961:

Zabezpieczenie zwarciowe |>> 12004, 1=0,2s

Zabezpieczenie nadpragdowo-zwioczne 1>240A, t=1,0s

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> 0,085 nastawione na wylgcz z czasem 0,5s.
Nalezy uwzgledni¢ czas wlasny wylacznika wynoszacy okoto 0,1s.

Automatyka SPZ dwukrotha pobudzana przy zwarciach 1-fazowych. Czas trwania pierwsze]
przerwy beznapigciowej wynosi 3 s, natomiast drugiej 8s.

d) Przyja¢ w ukladzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20kV stacji Péinocna przy czasie t+0 w

wysokosci 340MVA.

e) Diugos¢ linii elektroenergetycznej 20kV od stacji Pétnocna do miejsca przylgczenia (stup 961-17/1

LGLO65994):

Linia kablowa 3xYHAKXS 1x240 — 915 metréw,
Linia napowietrzna 3xAF| 70 — 2630 metrdw,
Linia napowietrzna 3xAF| 35 — 80 metrow.

f) Dla sieci SN zasilanej z stacji 110/20kV Péinocna przyjaé prad zwarcia doziemnego lc=250A.

6.
7.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ SN pracuje w ukfadzie kompensacji pradéw ziemnozwarciowych z rozstrojeniem w granicach
+5% + 15% (2wykle +10%) W przypadku zwar¢ doziemnych, w celu pobudzenia czionéw
rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych o charakterystyce czynno-mocowej, ma
zastosowanie wymuszenie sktadowej czynnej pragdu doziemnego AWSC (poprzez wigczenie
rezystora o wartosci 10 i napieciu 500V).
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Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowansgj — 24 godz.;
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przew w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznoéci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przyigczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przylgczenia.
Przylgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw. systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowiagzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pbzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwane] dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacje techniczna wymagang przepisami.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylaczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagaiace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sig do Wydzialem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spenieniu przez

11

Whioskodawce postanowiefi ninigjszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elekiroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekiryczne] na zasadach okreslonych we
whasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdznigjszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy © przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
kiérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z poZniejszymi zmianami).

.Podmioty zaliczane do grup przylgczeniowych HII i VI, przylaczone bezposrednio do sieci

o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja instrukcjg wspélpracy ruchowej
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posiadanych urzgdzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji
opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg przytgczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzagji dostepne sa na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucia.pf

14.W sprawie Instrukcji wspolpracy projektowanych urzadzeri elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaé sig z naszym Wydziatem Ruchu.

15, Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
0 kWw.
16. Anuluje sig warunki przylaczenia WP027983/2017/002R01.
W zalgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Wéjcicki Marian
Grupa; O02R01

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie
K/o:
7 x OMP
NIP: 511 02C 28 69, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511,925,759,22 24
TAURCN Dystryburja 5.8 Sgd Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul, Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowago
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