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Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska

we Wroclawiu 2

) Wroclaw, dniaw%’f kwietnia 2015 r.
W005.4242.9.2015.AG.3 -

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 iart. 77 ust. 3, 41 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisky i Jjego ochronie, udziale spoz‘eczei;isrwa
w achronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1235 ze zm.), w zwiazku z § 3 ust. [ pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw Z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych maczaco oddzialywaé na $rodowisko

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z¢ zm.) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania adminisiracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Prezydenta Legnicy z dnia 27 styeznia 2015 r. (data wplywu: 29 stycznia 2015 r.),
znak: OSR.6220.39.2013.VII,

uzgadniam realizacje
przedsigwzigeia ph.: »Budowa sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
rezbudowa i Eﬁodernizaﬁ:ja kompostowni odpadéw zlokalizowanych przy skladowiskn

odpadéw w Legnicy”,
i okreslam nastepujace warunki:

L Na etapie realizacji przedsigwzigcia:
‘é‘ 1. Teren objgty pracami budowlanymi ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem

0s0b postronnych.

2. Masy ziemne pochodzace z wykopéw nalezy magazynowa¢ oddzielnie
w wyznaczonym do tego celu miejscu w obrebie obszaru inwestycji, celem
zapewnienia mozliwosci ponownego jej wykorzystania (zagospodarowania).

3. Wyposazy¢ teren prowadzenia prac w rodki pochianiajgce produkty ropopochodne
(np. maty, rekawy sorpcyjne, wate sorbentows oraz substancje neutralizujace).

4. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych
substancji niebezpiecznych do gruntu, nalezy zebraé zanieczyszezony grunt
i przekazat go do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotbm.

5. Prace budowlane prowadzié w porze dzienngj (w godzinach od 6%%do 229

-2gnickie Przedsiebiorstwo PREZES / RFAL T
L wospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0. ] ;
3-220 Legnlca, ul.Nowodworska 60 o)
1076/ 85 663 50, 076/ 85 663 57 002 AT ek ievics
fav N767 AR 863 55 n

2017 -05- 15



10.

1.

I2.

13.

Transport materialéw  sypkich nalezy prowadzié pojazdami do tego
przystosowanymi, w sposdb zabezpieczajacy przed niekontrolowanym ich pyleniem

(przykrywanie skrzyn fadunkowych plandekami).

Materialy sypkie nalezy magazynowaé w miejscach ostonietych przed wiatrem,

0 ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Minimalizowaé emisje substancii do powietrza i hatasu z maszyn budowlanych
i samochodéw cigzarowych, poprzez przestrzeganie zasady wylaczania silnikéw
w trakcie postoju badZ zaladunku.

Sprawdzaé stan drog dojazdowych i placow manewrowych na miejscu budowy,
szezegblnie w okresach suchych. Utrzymanie drég i placéw w nalezytym stanie
zapobiegnie wtornej etnisji pyhi podczas przejazdow.

Wykorzystywane do prac realizacyjnych maszyny, urzadzenia i pojazdy winny
charakteryzowaé sig dobrym stanem technicznym.

Wycinkg drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja prowadzi¢ od 15 sierpnia
do 15 marca.

Nie rzadziej niz raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowaé wykopy
oraz inne miejsca mogace stanowié pulapki dla matych zwierzat: plazow, gadéw,
matych ssakéw (ze szczegélnym uwzglednieniem okresu lniigracji i rozrodu tj. od
15 marca do 31 pazdziernika), a znajdiyace sie w nich zwierzgta niezwlocznice
odtawia¢ i wypuszczaé poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrole
obecnosci zwierzgt w wykopach przeprowadzié bezposrednio przed zasypanietn
wykopéw.

Po zakoificzeniu realizacji przedsigwziecia teren nalezy uporzadkowagé.

II. Na etapie eksploatacji przedsigwzigeia:

1.

LS |

Dowbz 1 wywdz odpadéw prowadzi¢ na biezgco (nie dopuszcza si¢
przetrzymywania odpadéw na czas umozliwiajacy ewentualne rozpoczgcie silnych
procesow ghilidych).

Nie prowadzi¢ procesdw rozladunku, - przefadunku oraz przerzucania odpadow
na terenie otwartym w czasie porywistego wiatru.

Roztadunek odpaddéw komunalnych zmieszanych prowadzi¢ w zasobni na odpady,

zlokalizowanej w hali technologicznej; odpady przetwarzaé bez zbednej zwloki. -
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Procesy mechanicznego przetwarzania odpadéw (segregacje odpaddw, w tym

odpadow komunalnych zmieszanych), prowadzi¢ wewnatrz hali technologiczne;j.

5. Pierwszy stopien stabilizacji tlenowej prowadzié w zamknietych reaktorach,
wyposazonych w system ujmowania i oczyszezania powietrza procesowego
w biofilirze,

6. Wymieniaé wkiad biofiltra zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej
niz raz na pieé lat. |

7. Reaktory utrzymywaé w podeisnieniu, w celu zabezpieczenia srodowiska przed
ewentualng emisjg powietrza procesowego w momencie otwarcia bramy.

8. Proces  technologiczny stabilizacji tlenowej odpaddw prowadzi¢ w sposéb

uniemozliwiajacy tworzenie sie siref beztlenowych, ktore ptzyczyniaja sie do

powstawaiia odoréw.

9. W celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu nie nalezy przerzucaé pryzm na placu
ddjrzewania podezas porywistego wiatru, 2 w czasic wysokich temperatur
i okreséw bezopadowych ich powierzchnig nalezy nawilzaé.

10. Dbaé o stan nawierzchni drog dojazdowych oraz ‘miejsc parkingowych

1 manewrowych pojazdéw, utrzymywaé porzadek. Ewentualne pylenie z terenu

zakladu podezas prowadzonej dziatalnodel minimalizowaé poprzez zraszanie
terenu woda.

1. Odeieki z reaktorow stabilizacji tlenowej i biofiltra ujaé w wewngetrzne systerny
kanalizacyjne i odprowadzaé do zbiornika bezodplywowego na odeicki fub do
kanalizacji sanitarnej.

12, gcieki sogjalno-bytowe odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej.

Ao,
1

- Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych | terenéw utwardzonych
narazonych na  zanieczyszczenia substancjami  ropopochodnymi ujac
W wewnetrzne systemy kanalizac-yjne, a nastgpnie po oczyszczeniu w Separatorze
substancji ropopochodnych i osadniku odprowadzaé do zbiornika na wody
opadowe i dalej do rowu melioracyjhego - na warunkach okreslonych przepisami
prawa. |

14. Wyposazyé  zaklad w Srodki neutralizujace (piasek, sorbenty, substancje

zasadowe), na wypadek ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiccznych,
W tym substancji ropopochodnych z po'j-a-zdéw. |
I5. Eksploatacjé zakladu, w tym ruch kotowy, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej

w godzinach od 6% do 22% (zaktadana predkosé przemieszczania pojazddw
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; nie powinna przekracza¢ 20 km/h). Reziadunek i zaladunek odpadéw prowadzié
przy zgaszonym silniki,

16. Urza;dieﬁ 1 narzgdzi powodujacych hatas i emisje zanieczyszezefi do powietrza,
w miarg mozliwosci techniczno — organizacyjnych, nie stosowaé jednoczesnie.
Urzadzenia niesprawne, mogace powodowaé podwyzszony poziom hatasu w ich
otoczeniu, powinny by¢ niezwlocznie naprawiane lub eliminowane z pracy.

17. Odpady ~ wytwarzane w zakladzie nalezy magazynowaé selektywnie
v wyznéczonych miejscach, w opisanych pojemnikach/zbiornikach/kentenerach
dostosdwanych do konsystencji i wlasciwosci magazynowanych odpadow,
ustawionych na utwardzonych, uszczelnionych powierzchniach, w sposdb
bezpieczny dla zdrowia i zycia ludzi ofaz érodowiska. Odpady (gléwnie

o wihasciwosdciach pylacych) zabezpieczyé przed wywianiem i rozwiewaniem

z nich frakeji lekkich.

18. Odpady nicbezpieczne nalezy magazynowaé odigbnie na utwardzonej,
uszczelnionej, zadaszonej powierzchni, zabezpieczonej przed wplywem
czynnikéw atmosferycznych oraz dostgpem os6b postronnych, w sposéb
bezpieczny dla zdrowia, zycia ludzi i $rodowiska. Miejsca magazynowania
odpaddw wyposazyé w szczelne pojeraniki i kontenery.

19.Na linii technologicznej do mechaniczno-rgcznego przetwarzania odpadéw
przetwarza¢ zmieszane odpady komunalne w ilosci do 50 000 Mg/rok i odpady
selektywnie zebrane w ilodci do 15 000 Mg/rok.

20. W instalacjt do biologicznego przetwarzania odpadéw poprzez stabilizacje tlenowy
przetwarzaé odpady w ilosei do 25 000 Mg/rok.
21, W zakladzie przetwarza¢ odpady wielkogabarytowe w ilodci do 1 000 Mg/rok oraz

S,
f‘%‘m'

odpady budowlane i remontowe w ilosci do 10 000 Mg/rok.
I11. 'Na etapie likwidacji nulezy podjaé nastepujgee dziakania:

1. Prace rozbiérkowe wykonywaé wylgcznie w porze dnia przy uzyciu maszyn bedacych
w dobrym stanie technicznym, wcelu ograniczenia hatasu oraz poziomu emisjt
zanieczyszczéﬂ..

2. Zaplecze budowy zorganizowad na gruncie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa
nieprzepuszczalng w celu minimalizacii niebezpieczenstwa skazenia gruntu i wod

podziemnych substancjami ropopochodnymi.
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3. Zagospodarowaé wszystkie odpady powstale w wyniku likwidacji planowanego
obiektu zgodnie z przepisami obowiazujacymi w momencie jego demontaz,

4. Teren po likwidacii - winien zosta¢ uprzgtnigty i zagospodarowany.

V. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzjach, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianin informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleezeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ovcenach
eddzialywania na srodowisko nalezy uwzglednié nastepujgce wymagania dotyczgce

ochrony Srodowiska:

1. Zaprojektowaé budynek - hale sortowni o powierzchni zabﬁdc)Wy ok. 2 200 m?
ktdrego izolacyjnosé akustyczna écian § dachy powinna wynosié min.: 20 dB.

2. Zasobnie na odpady komunalne zmieszane wykona¢ w hali technologiczne;j.

3. Wydzieli¢ i okreslié tzw. migjsca czasowego, selektywnego magazynowania

- poszczegdlnych redzajéw odpadéw (wykonac': zadaszone ‘boksy 0 powierzchni
ok. 200 m* przeznaczone do macazynowama odpadéw (w tym surowcdw wtbrnych)).

4.- Reaktory StabIthC_ji tlenowej wykonad _]ako zamknigte, wyposazone w system
wmowania i oczyszczania Powietrza procesowego w wysokoefektywnym biofiltrze.

5. Reaktory stabilizacji tlenowej wyposazyé w system napowietrzania oraz system
sterowania i kontroli, ktéry zapobiegaé bedzie tworzeniu sie stref bezilenowych przez
¢o zmutigjszona zostanie emisja odoréw. ‘

6. Reaktory stabilizacji tlenowej wyposazyé w system napowietrzania, gwarantujacy
réwnoniieme napowictrZenie stabilizowanych odpadéw w tunelach. System
napowietrzania wykona¢ rowniez, w podlozu pryzm. Proces napow:etrmn}a winien
by¢ regulowany automatycznie, ze statym pomiarem stezenia tienu,

7. Wykonac utwardzenie i uszezelnienie powierzchni narazonych na zanieczyszczenie,
4. placéw i drog technologicznych (np. mata bentomatowa, geomembrang
z polietyleru PE-HD), ktére zabezpieczy grunt przed ewentualnymi wyciekami
plynéw eksploatacyjnych i innych siubstancji niebezpiecznych,

8. Wykona¢ szezelny zbiornik (o pojemnosei ok. 200 m*) na wody opadowe 1 roztopowe
z powierzchni dachowych i terenéw utwardzonych.

9. Wykona¢ system odprowadzenia wod opadowyeh i roztopowych z powierzchrii
dachowych i terendw utwardzonych, —zakoficzony separatorem substaneji
ropopochodnych o przepustowosci dostosowanej do wielkodci powierzehni objetej
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systemém odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych, skierowany do zbiornika

na wody opadowe i dalej do rowu melioracyjnego.

V. Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzam koniecznoscei:
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz postgpowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o wudostgpnianiu.
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodovwisko pod warunkiem, iz zmianie nie ulegng
zalozénia projektowe przedstawione w postgpowaniu przed wydaniéin decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, kiére moglyby =zmieni¢ oddzialywanie

przedsiewziecia na Srodowisko.
Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wplyww: 29 stycznia 2015 r.), znak:
OSR.6220.39.2013.VII, Prezydent Miasta Legnicy wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia
przed wydaniemi decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
pn,: ,Budowa sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych ordz rozbudowa i modernizacja
kompostowni odpadéw zlokalizowanych przy sktadowisku odpadéw w Legnicy”.

Planowane przedsi¢wzigeie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacyeh znaczgeo
oddzialywaé na Srodowisko zalicza sig do przedsiewzieé, dla ktorych obowiazek
przeprowad,zenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko moze by¢ Wymagary.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywdnia na Srodowisko organem ochrony
srodowiska whasciwym do uzgodnienia warunkéw realizacji niniejszego przedsigwzigcia jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu.

Teren, na ktorym zlokalizowane jest przedsigwzigeie nie jest objety miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.
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Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowanic
administracyinego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, pismem z dnia
24 lutego 2015 1., znak: W008.4242 92015.AG.1, wezwat Inwestora — Pana Adama
Urbaniaka do uzupelnienia tredci raporiu. Odpowiedz na powyzsze wezwanie wplyneta do
tut, or_éanu w dnin 26 marca 2015 1. -

Ze wzgledu na koniecznosé przeanalizowania catodci dokumentacji, w tym
uzupefnicaia raportu o oddziatywanin na $rodowisko planowanej inwestycji, na zasadzie
okre§lonej art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego, tut. organ pismem z dnia 30 marca 2015 1., Znak:
W00$.4242.9.2015.AG.2 powiadomil Prezydenta Miasta Legnicy o nowym terminie
zatatwienia sprawy, tj. do dnia 30 kwietnia 2015 .

W trakcie postgpowania zmierzajacego do wydania postanowienia uzgadniajacego
warunki realizacji przcdmiiétowego przedsiewziecia prze&nali'zowaho komplet dokumentow
zgodny z art. 77 ust. 2 ustawj/ z dnia 3 pazdziémika 2008 1. o udostepnianiu informadji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko, w tym Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko
=, Budowa sortowni bdpadﬁw komunalnych zmieszanych oraz rozbudowa i modernizacia
kompostowni odpaddw zlokallzowanych przy sklgdowisku odpaddw w Legnicy”, autorzy
opracowania: Marein Olearnik, Andrzé:j Krzyskow, Agata Niwinska, Stawomir Chybinski,
Marta Gaworecka [Wroclaw, grudzien 2014 r.] oraz uzupeinienie raportu.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach nr 9, 10, 1171, 11/3, 11/4,
obreb Pawice, jednostka ewidencyjna Legnica, o lacznej powierzchni 28,6590 bha.
Wiascicielem ww. dzialek, a takze calego obicktu skladowiska jest Legnickie
Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Légnicy. Obecnie na terenié zaktadu
znajduja sig m. in.: skladowisko odpadéw innych niz niebezpieezne 1 obojgtne (RIPOK) wraz
z i’nfféstful_ctura; iobiina linia sortownicza odpaddw koiﬁuna’lnych zmieszanych (aktualnie
czes¢ mechaniczna RIPOK MBP), kompostownia odpadéw w systemie .KUSS (czesé
biologiczna RIPOK MBP, RIPOK dla selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych
bioodpadéw) wraz z wiata i zapleczem socjalnyi, sortownia odpadéw zlokalizowana w hali,
wiata magazynowa na surowce wtérne, boksy magazynowe na surowce wtérne, plac
przetwarzania odpadow Wi_elkogabarytowch,: plac przetwarzania odpadéw budowlanych
i remontowych, wiata na sprzet mobilny, magazyn odpadéw (PSZOK), budynek

administracyjno-socjalny, waga samochodowa, itp.
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Obszar przewidziany pod planowang inwestycje pokryty jest rodlinnoscig niska (trawy,
krzewy), w jego obregbie znajdujg si¢ zadrzewienia (powierzchnia biologicznie czynna
zajmuje ok. 1,2 ha). W najblizszym otoczeniu znajduja sie: zaplecze socjalno-administracyjne
skladowiska odpadéw, sortownia odpadéw zlokalizowana w hali, droga techiologiczna
prowadzaca przez teren kwatery do kompostowni odpadéw, kompostownia odpadéw
(napowietrzany plac z pryzmami), réw melioracyjny, gnnty ome i laki. Najbiiisze tereny
chronione akustycznie usytuowane sg w odleglosci ok. 677 m na zachéd od terenu inwestycji
(teren z zabudowg mieszkaniowa).

Planowana inwestycja stanowi rozbudowe regionalngj instalacii do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych. Przedsiewziecie Inwestor zamierza
realizowad etaparni (etap 0, 1 a, [ b1 1I - doc:elowy_). W ramach realizacji przedsigwziecia
planowana jest budowa:

sortowni (hali technologicznej w ktérej umieszezona zostanie linia technologiczna do

przetwarzania odpadéw komunalnych zmieszanych oraz odpad6w selektywriie zebranych
/surowcowych/, poprzez ich mechaniczng segregacje i doczyszezanie),
- reaktoréw do stabilizacji tlenowej frakeji o wielkosci ¢o najmnigj 0-80 (90) mum
ulegajace; biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadéw ' komunalnych wraz
z systemeim uj¢cia i oczyszezenia powietrza procesowego poprzez biofiltracje,
- zadaszonych boksow do magazynowania odpaddw surowcowych,
- placow i drog technologicznych,
- sieci uzbrojenia terenu wraz z pompownig scickéw socjalno - bytowych, zbiornikiem na
odcieki technologiczne, zbiornikiemn na wody opadowe oraz trafostacja.
Prowadzone przetwarzanie odpadéw na linii technologicznej dotyczyé bedzie przede
wszystkim niesegregowanych (zmieézany_ch) odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 0O1.
Ponadto procesowi przetwarzania podlega¢ bgda rowniez odpady selektjwnie zebrane
(up. kod 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39; 20 01 40, 20 01 99,20 03 99). Hala sortowni odpadéw
sktadaé si¢ bedzie z dwoch zasadniczych czeici: zasobni na odpady oraz wladciwe] Jinii
segregacji odpadow. Poszezegdlne czesel hali bedy oddzielone przegroda budowlana.
Catkowita powierzchnia hali wyniesie ok. 2200 m® (w tym zasobnia na odpady komunalne
zmieszane oraz zasobnia na odpady selektywnie zebrane /surowcowe/, kiéra powstanie
w etapie docelowym po rozbudowie. W hali umieszezona zostanie sterownia oraz sanitariaty.
Miejscem roziadunku odpadow komunalnych zmieszanych w projektowanej hali sortowni
bedzie zasobnia na odpady komunalne zmieszane. Samochéd transportujacy odpady wjezdzad
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bedzie do $rodka hali, w ktérej nastapi wyladunek odpadow. Qdpady przy pomocy tadowarki
podane zostang na lini¢ SOrtoWmie€za. Kolejnym elementem technologicznym linii
sortowniczej bedzie kabina wstepnej segregacji odpaddw, W ktorej wybierane bedg glownie
s7klo oraz wigksze folie i kawalki tektury, odpady niebezpieczne, ewentualnie pozostale
jeszeze W strumieniu odpadéw odpady problemowe przeszkadzajace W dalszym procesie
technologicznym (odpady tarasujace). Po kabinie wstgpnej segregacii zastosowany zostanie
rozdrabniacz, w ktorym nastapi rozdrobnienie odpadow (przewiduje sie rozdrobnienie do
frakeji 150-300 mm). Nastepnie odpady kierowane bedg na sito bgbnowe 0 érednicy oczek
80(90) mm. Sito rozdzielaé bedzie odpady fia dwie frakcje: <80 (99) mm i >80 (90) mm.
Frakcja <80 (90) mm skierowana zostanie do separatora metali zelaznych i kolejno do
kontenera. Wydzielone odpady frakeji <80 (90) mm trafia do czgscl biologiczne) instalacii
MIBP, gdzie zostang poddane stabilizacji. Frakeja 80 (90) - 300 mm kierowana bedzie
w pierwsze] kolejnodel na separdior metali zelaznych, nastepnie na segparator metali
niezelaznych 1 kolejno na uniwersalny separator optopneumatyczny (NIR), gdzie zostana
wydzielone surowce widrne/komponenty paliwa alternatywnego Oraz reszia, czyli balast
(w tym np. papier, PCV). Balast traﬁ. do stacji zatadunku kontenerow skad moze zostal
skiergwany do istniejacej sortowni odpadow zlokalizowanej W hali lub przekézany
podlﬁiotom Zewngtrznym {ewentualnie moze zostaé skierowany do drugiej kabiny segregacyl
recznej). Surowee widine wydzielone na kabinie sortownicze] trafig do boksdw griajdujacych
si¢ pod kabing segregacii, a nastgpmie na linie z prasa do SUOWCOW widrnych. Pozostalo‘éf: po
sortowaniu w kabinie w przypadku komponentu preRDF zostanie skierowana do stacji
zatadoweze] prasokonteneréw bezpoérednio lub  poprzez rozdrabniacz  koficowy
yozdrabniajacy odpady do frakeji 30 mm (opcjonalpie). Podobnie sytuacja wygladaé bedzie
Z odpa_dami 7z selektywne] Zbibrki fsurowecowymi/, ktore roztadowywane bedg W osobnej
zasobni, a nastegpnie zostang podane na linie sortownicza prey pOmoc_y'.{adowarki.

Reaktory do stabilizacji tlenowej frakeji o wielkodcl co najmniej 0-80 (90) mm
ulegajacej biodegradacji wydzielone] z¢ zmieszanych odpadow komunalﬁych stanowi¢ beda
system naziemnych moduléw - tuneli selbetowych (min. 3 SZL), wyposazonych w elementy
technologiczne. Powierzehnia zajeta pod planowanc reaktory wyniesie ok. 1 000 m’.
Dach wykonany zostanie z podwojne; nieprZe‘puszczalnej membrany tub z zelbetu. Odpady
PIZEZNACZONE do przetworzenia (frakcja o wielkoéel 0-80 (90) mm ulegajaca biodegradac]i
wydzielona ze strumienia odpadéw komunalnych smieszanych — kod 19 12 12) przy-pomnocy

tadowarki beda zatadowywane do reaktorow. Nastgpnie odpady poddane Zostang intensywnej

stabilizacji tlenowej W tunelach przez okres min. 2 tygodni (ok. 3 tygodnie z zatadunkiem
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i rozladunkiem). Pozwoli to na szybki rozklad frakeji organicznej oraz higienizacje wsadu
(wysoka temperatura na poziomie ok. 65 °C). Po okiesie intensywnej stabilizacji nastapi
w,yfad‘unek odpadéw z reaktora za pomocg tadowarki i usypanie materialn w pryzmy na
istniejgeym placu w strefie dojrzewania odpadéw wyposazonym w system napowietrzania,
gdzie prowadzony bedzie proces dojrzewania do czasu uzyskania pozadanych parametréw,
Odpady na placu beda okresowo przérzucane za pomocg fadowarki lub koparki.
Podstawowym elementem reaktoréw jest system napowiefrzania gwarantujacy réwnomierne
napowietrzanie stabilizowanych odpadéw w tunelach. System napowietrzania zainstalowany
w podiozu shuzy¢ bedzie do biezacego napowietrzania pryzm. Proces regulowany bedzie
automatycznie, ze stalym pomiarein zawartogei {lenu. Zamknigte rr'eaktory pozwola na ujgcie
powietrza procesowego i jego oczyszezenie w biofiltrze. Ujete powietrze zostanie
przepuszezone przez naturaliy biofiltr (zrebki, kora drzew iglastyeh, odpowiednich gatunkow.
i odpewiedniej proporcji), ¢co przyczyni si¢ do zminimalizowania ucigzliwosci zapachowych
(redvkeji odorow). Stabilizacja tlenowa odpadéw prowadzona bedzie przez okres ok. 8
tygodni, Po zakoficzonym procesie biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych
frakeji 0-80 (90) mm, wytwarzane bgda odpady o kodzie 19 05 99 (irine niewymienione
odpady), tzw. stabilizat, kidre moga by¢ unieszkodliwione we wiasnym zakresie w ramach
regionalnej ‘instalacji skladowania odpadow lub poddane odzyskowi poprzez przesiane na
sicie ($rednica oczek 20 mm). W tym celu odpady te za pomoca tadowarki lub koparki, beda
prza-mieszczaﬁe ze strefy dojrzewania do strefy magazynowania, gdzie odbywaé sie bedzie
ich przesiewanie na sicie. Przesiew (frakcja 0-20 mm) stanowi¢ bedzie kompost
nieodpowiadajgcy wymaganiom — odpad o kodzie 19 05 03, kitry bedzie magazynowany
w pryzmach, w wydzielonym miejscu na placu dojrzewania i ktdry moze byé przekazany |
uprawnionympodmiofom’ lub wykorzystany we wiasnym zakresie. Odsiew {(frakcja > 20 mm)
stanowi¢ bedzie odpad o kodzie 19 05 99, ktéry moze byé skierowany do wnieszkodliwiania
we wlasnym zakresie lub przekazany do region&lnej instalacji przetwarzania odpadow
komunalnych. Powierzchnia piéc-u do przetwarzania odpadow to ok, 4 760 m®. _

W przypadku mnigjszej ilosci frakeji o wielkosei co najmniej 0-80 (90) mm ulegajacej
biodegradacji wydzielonej z¢ zmieszenych odpadéw komunalnych, cze$é reaktoréw moze
by¢ wykorzystana w procesach kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych
i innych bioodpadow, a takze innych odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie
zebranych ('przewiduj,e sie wykorzystanie jednego reaktora).

Obecnie czgéé mechaniczng instalacji MBP stanowi mobilna linia sortownicza odpétdé'w
komunalnych zmieszanych. W zwigzku 2z realizacja inwestycji, ww. linia zostanic
éegnickie_ P!Bzedsiebiorstwo
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zdemontowana (wybrane urzgdzenia wehodzace w Jjej sktad moga zostaé wykorzystane na
potrzeby planowanej inwestycji). Na potrzeby planowanej inwestycji wykorzystane zostang:
istniejacy plac  do prowadzenia drugiego Stopnia  stabilizacji tlenowe; odpaddw
(do dojrzewania odpadéw) oraz czesciowo do kompostowania odpadow zielonych i innych
bioodpadéw wraz z innymi odpadami ulegajacymi bicdegradacii); mobilny przesiewacz
bebnowy, waga samochodowa, zaplecze administracyjnoesocjalne i gospodarczo-
magazynowe, ‘

Zakiad funkcjonowaé bedzie od poniedziatku do pigtku od godziny 6% — 22
Obecnie zatrudnionych jest 33 pracownikéw (po  zrealizowaniu inwestycji liczba ta
powigkszy sic maksymalnie ¢ 62 osoby). Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej
wyniesie ok, 3 000 MWh. '

Z przediozonej dokumentacji wynika, iz na terenie zaktadu w czesci mechaniczne;
przetwarzanych bedzie maksymalnie 50 000 Mgfrok zmieszanych odpadéw komunalnych
i 15000 Mg/rok odpadéw selektywnie zebranych (warunek w pkt I1.19), Natomiast
W czesci biologicznej - w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw poprzez
stabilizacje tlenowa - przetwarzanych bedzie maksymalnie 25 000 Mg/rok Odpadéw (warunek
w pkt II. 20). Po zrealizowaniu inwestycji na terenie zakladu odbywaé sie bedzie réwniez
przetwarzanie  odpadéw 'budowlanych i remontowych (w kruszarce) oraz odpadéw
wielkogabarytowych, W ciagu roku przewiduje si¢ przetwarzanie ok. 10 000 Mg odpaddw
budowlanych i remontowych oraz ok. 1 000 Mg odpadow wielkogabarytowych {(warunek
wpki [1. 21).

Planowarie przedsigwzigeie bedzie zwigzane z oddzialywaniem na srodowisko zarGwno
na etapie realizacji jak i eksploatacji,

Etap realizacji zwigzany bedzie z prowadzeniem prac budowlanych, {ransportem
materiatéw budowlanych, itp. Na ty‘m etapie wystapi: emisja hatasu, niezorganizowana emisja
zanieczyszczen pytowo-gazowych, a takze wytwarzane bgdg odpady. Moze rowniez dojsé do
zanieczyszezenia gruntu substancjami ropopochodnymi. W przypa(:iku wystapienia sytuacji
awaryjnej lub wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszezony grunt winien by¢
natychmiast zebrany do szczelnego pojemnika, a nastgpnié przekazany uprawnionym
podmidtom;, Ponadto przedimiotowy teren nalezy wyposazyé w $rodki pochianiajgce produkty
ropopochodne (np. maty, wate sorbentowg oraz substancje neutralizujace). Zgodnie
z obowigzujacym stanem prawnym, przedsiebiorca powinien zapobiega¢ powstawaniu
odpadéw, aw przypadku ich wytworzenia zobowiazany jest do postgpowania z nimi
w sposob zgodny z zasadami gospodarewania odpadami, wymaganiami ochrony érodowiska
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oraz planami gospodarki odpadami. Biorac pod uwage charakter i skale prac prowadzonych
na etapie realizacji oraz planowane do zastosowania rozwigzania chronigfe Srodowisko
zaproponowane w dokumentacji sprawy, realizacja planowanej inwestycji nie powinna
wywieraé znaczacego wplywu na stan wod powierzehniowych i podziemnych, stan
zanieczyszczenia powietrza, klimat akustyczny panujgcy W rejonie inwestycli ani na
érodowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochroiy obszaréw Natura 2000. Jednakze,
w celu wiadciwego zabezpieczenia §rodowiska na etapie realizacji, w tym takze $rodowiska
przyrodniczego natozono warunki zawarte w punkeie okreslone w pkt L1. - L13 sentencii.

Zgodnie z art. 75 ust. 1-3 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest
obowiazany uwzglednié ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac. W zwiazku
z powyzszym, natozono wartinki zawarte w pkt: 1.1, 1.2 1 L13 sentencji.

Zapisy warunku w pkt .3 nalozono w celu ograniczenia do minimum wyslapienia
sytuacji awaryjnej zwiazanej z przedostaniem sig substancii, glownie zwigzkow
ropopochodnych, do $rodowiska gruntowo-wodnego. Warunek w pkt I.4 pozwoli na
ograniczenie stopnia skazemia Srodowiska gruntowego podczas wystapienia sytuacji
awaryjnej zwiazanej z wyciekiem substancii.

Warunki okreslone w pkt 1. 5 — L10 sentencji nalozono w celu ograriczenia
ucigzliwodel podezas realizacji inwestycii zwiazanej z emisjq halasu oraz zanieczyszczeniem
powietrza.

Warunek w pkt .11 wprowadzono w celu ochrony ptakéw w trakcie okresu lggowego
i nietoperzy w trakcie okresu rozrodezégo. Zapis warunku w pkt .12 mia na celu ograniczenie
miertelnosci matych zwierzat: plazéw, gaddw, malych ssakéw w trakcie realizaeji
inwestycji, Ponadto realizacja warunku zapewnieni przywrocenie zwierzat we wiasciwe dla
daniego gatunku siedlisko.

Eksploatacja przedmiotowe] inwestycji Wi_agaé sie bedzie giéwnie z: emisja
zanieczyszezenn do powietrza, emisjg hatasu, wytwarzaniem odpadéw oraz ingerencja
w Srodowisko gruntowo — wodne.

Zrodtem emisji zanieczyszczefi do powietrza na etaple eksploatacji inwestycji beda;
procesy technologiczne zwigzane z przetwarzaniem odpaddéw (w tym procesy stabilizacji
tlenowej w reakiorach), roztadunkiem i zatadunkiem odpaddw, a takze transportem odpadow.
Roztadunek odpadéw komunalnyeh zmieszanych prowadzony bedzie w zasobni na odpady.
zlokalizowanej w hali technologicznej (odpady przetwarzane beda bez zbgdnej zwloki, na

biezgeo) — warnek w pkt 11.3. Procesy mechanicznego przetwarzania odpadéw (segregacja
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odpadéw, ,w tym odpadéw komunalnych zmieszanyeh) prowadzone bgdq wewnatrz hali
technologicznej (warunek w pkt 11.4). Pierwszy stopien stabilizacji tlenowej prowadzony
bgdzie w zamkmnigtych reaktorach, wyposazonych w system ujmowania i oczyszczania
powietrza procesowege w biofiltrze (warunek w pkt I1.5). Nalezy na biezgco wymieniaé
wkiad biofiltra, jednak nie rzadziej niz raz na pigé lat (warunek w pkt L. 6). Proces
technologiczny stabilizacji tlenowej odpadéw bedzie tak prowadzony aby nie tworzyly sie
strefy beztlenowe, kiore przyczyniajy sie do powstawania odordw (warunek w pkt [1. 8).
Reaktory utrzymywane bgda w podciénieniu, w celu zabezpieczenia $rodowiska przed
ewentualng emisja powietrza procesowego (w tym odoréw) w momencie otwareia bramy
(warunek w pkt IL 7). W celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu pryzmy na placu
dojrzewania nie beda przerzucane pedezas porywistego wialru, a W czasie wysokich
temperatur | okresow bezopadowych ich powierzchnia bedzie nawilzana (warunek
w pkt II. 9). Drogi i place technp_lo'giczne utrzymywane bedg w stanie ograniczajacym pylenic
(ewentualne pylenie z ferenu zakladu podczas prowadzonej dzialalnosei minimalizowaé
poprzez zraszanie terenu wodg) — waruinek w pkt. II, 10, Ponadto dowdz 1 wywoz odpadow
nalezy prowadzié¢ ,ha biezace”, bez mozliwodci przetrzymywania odpadéw na czas
umozliwiajacy ewentualne rozpoczecie silnych proceséw gnilnych (warunek w pkt 11.1).
Autotzy raportu przéprowadzili obliczenia prognezowanych emisji zanieczyszezen
gazowych i pyiomrcﬁ z przedmiotowepo zaktadu. Zawarte w przediozonej dokumentacji
dane, uzupelnione w dniu 26 marca 2015 r., wskazuja jednoznacrnie, ze oddzialywanie
planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne nie bedzie miato charakteru
ponadnormatywnego 1 winno zamknaé si¢ w terenie, do ktdrego Inwestor ma tytut prawny.
Warunki natozone w pkt II. 1 - I1. 10 oraz w pkt IV. 2, IV. 4 - IV. 6 sentencji majg na
celu ograniczenie oddziatywania planowanej inwestycji pod wzgledem emisji odorow,
jak féwni'ez zapewnienie dotrzymania standardéw jakodci powietrza poprzez zapewnienie
realizacji zatozei projektowch .przythych podczas analizy oddzialywania planowanej
inwestycji na po‘n'.fietfze atmosferyczne. Przy stosowanin rozwigzad technologicznych
podanych w Raporcie oraz dotrzymaniu warunkéw okreslonych w sentencji ninigjszego
postariowienia, a takZe prowadzeniu procesu stabilizacii tlenowej odpadéw zgodnie
z wytycznymi 1'0,Zp01'zécdzsnia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 1. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzanio zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. z dnia
24 wrzesnia 2012 1., poz. 1052), eksploatacja instalacji nie powinna znaczaco wplyna¢ na

pogorszenie si¢ warunkéw aerosanitarnych w otoczeniu inwestycji.
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W toku prowadzonego postgpowania przeanalizowano wplyw planowanego
przedsigwzigcia na klimat akustyczny. Gléwnymi zrédlami halasu podczas eksploatacji
zakladu bedg m. in. urzadzenia i czynnosci technologiczne wykonywane w hali
technologicznej, urzgdzenia wentylacyjne usytuowane na dachu hali, w tym wentylatory
reaktordw stabilizacji tlenowej, wentylator biofiltra, masiyny i urzadzenia (np. kruszarka),
w tym inny wykorzystywany sprzet, a ték;'ze ruch pojazddw peruszajacych si¢ po terenie
inwestycjl. Przewidywane natezenie ruchu pojazdéw podczas funkcjonowania Zakladu
wynosi¢ bedzie ok. 102 pojazdy cigzarowe dziennie. éciany budynku technologicznego
wykonanego w konstrukeji stalowej z plyt rdZeniowych beda czgsciowo ograniczaty poziom
emitowanego hatasu (izolacyjno§¢ akustyczna wyniesie min. 20 dB).

W przediozonym Raporcie przeanalizowano skumulowane rozprzestrzenianie sig
halasu od znaczacych Zrodet hatasu zwiazanych z obecnie prowadzona i planbwanq
dziatalnoscig w zaldadzie. Analizujac przedstawione wyniki stwierdzono, iz przedmiotowa
inwestycia nie bedzie stanowié Zrédia ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego na
najblizej polozony teren chroniony akustycznie zaréwno w porze dziennej jak i nocnej.
Warunki okreslone w pkt IL. 15 maja na celu ograniczenie prowadzenia pracy zakladu do pory
dnia. Roztadunek odpadéw komunalnych zmieszanych i ich przetwarzanie wewngtrz hali

technologiczne] ograniczy rozprzestrzenianie si¢ hatasu do $rodowiska. Ponadto urzadzef

1 harzedzi powodujaeych halas 1 emisje zanieczyszczen do powietrza, w miare mozliwosci

techniczno — organizacyjnych, nie nalezy stosowaé jednoczesnie. Urzgdzenia niesprawne,
moggce powodowaé podwyzszony poziom hatasu w ich otoczeniu, powinny bﬁré niezwiocznie
naprawiane lub eliminowane z pracy (warunek w pkt 1. 16).

W celu ogz'axlicienia ewentualnych okresowych uciazliwodei zwigzanych z nadmierng
emisja hatasu na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsigwziecia natozono warunki
okreslone w pkt I1. 3, IL. 4, 11. 15, IL. 16 oraz I'V.] sentencji.

W toku prowadzonego postepowania uzgodnieniowego przeanalizowano wplyw
realizowanego przedsiewzigcia na waruriki gruntowo — wodne oraz zabezpieézcnia higjace na
celu ochrong Srodowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Na etapie eksploatacji inwestycil pobierana bgdzie woda z sieci wodociagowe;.
Szacunkowe jej zuzycie wyniesie ok, 4 000 m’/rok (do celow technologicznych — ok. 2600
m’/rok i socjalno-bytowych — ok, 1 400 m*/rok). Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedy
do kanalizacji sanitarnej (warunek w pkt II. 12). Odeicki z reaktoréw stabilizacji tlenowej
i biofiltra odprowadzare beda do zbiornika bezodplywowego na odcieki lub do kanalizacji
sanitarnej (warunek w pkt II. 11). Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych
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jak i terenéw utwardzonych, po ich oczyszezenil W separatorze substancji ropopochodnych
i osadniku beda odprowadzane do zbiornika na wody opadowe i dale] do rowu
melioracyjnego (warunek w pkt IL 13). $rodowisko gruntowo-wodne zostanie zabezpieczone
poptzez odpowiednie uszczelnienie 1 utwardzenie terenu, pa ktérym prowadzona bgdzie
dziatalnosé. W przypadkach ewentualnego rozlania, badz wycieku substancji
ropopochodnych hub innych plynéw eksploatacyjnych, Inwestor stosowal bedzie srodki do ich
poéh}aniania (sorbenty) — warunek w pkt II.14. '

Biorac pod uwage opisany w Raporcie sposob prowadzenia prac budewlanych,
zaplanowané na etapie eksploatacji do zastosowania rozwiazania zabezpieczajace srodowisko
gruntowo ~ wodne (Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarne;,
wody opadowe i roztopowe przed ich odprowadzeniem do zbiornika na wody opadowe, beda
oczyszczane w separatOrze substaneji ropopochodnych, ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych lub innmych plynow eksploatacyjuych neutralizowane bedg za pomoca
srodkéw '.poch}aniajaccych (sorbentéw)) uznaé nalezy, iz przedmiotowa inwestycja na etapie
realizacji i eksploatacji nie powinna xvpl'yhaé na elementy biclogiczne, hydromorfologiczne,
ﬁzykc)chelﬁic'zne i stan chemiczny jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP o nazwie
Czarna Woda od Karkoszki do Kaczawy (kod PLRW600019138699), a takze na stan
ilodciowy 1 chemiczny jednolite] czesei wod podziemnych JCWPd nr 9. ‘

Wyzej opisane érodki techniczne, a takze ustalone warunki realizacji przedsigwzigeia
okreslone w pkt 11.11, 1L 12, IL. 13, 1. 14 oraz w pkt TV. 7, IV. 81 IV.9 sentencji ninigjszego
postanowienia, pozwolg na ochrong stodowiska gruntowo — wodnego przed
zanigéczyszozeniem.

Zrodlami powstawania odpadow podczas funkcjonowania Zaktadu b@dag procesy
technologiczne oraz eksploatacja maszyn i urzadzen, funkcjonowanie i utrzymanie obiekidw
oraz pracownicy zatrudnieni na terenie przedmiotowego Zikladu. Odpady wytwarzane
w zakladzie beda selektywnie magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem na
plicu magazynowym, pod wiata magazynowa lub w boksach poSad-oWionych na
utwardzonym, szczelnym placu. Odpady nicbezpieczne bgda magazynowahe w szezelnych
pojemnikach/kontenerach W magai}mie srodkéw chemicznyeh i odpadéw niebezpiecznych,
w sposdb zapobiegajstcy zanieczyszezeniom $rodowiska gruntowo - wodnego. Wszystkie
wytwarzane odpady beds przekazywane do odzysku Iub unieszkodliwiania uprawnionym
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia lub beda przetwarzané we wiasnym zakresie.
Odpowiednie zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadow oraz Zastosowanie

pojemnikéw dostosowanych do konsystencji 1 wiadciwosci magazynowanych w nich
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odpadéw ograniczy oddzialywarnie czynnikow zewnetrznych na magazynowane odpady
i zabezpieczy srodowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszezeniem, W wyniku
ewentualnych niekontrolowanych wyciekow.

Biorac pod uwagg powyzsze zalozenia, przyjety sposob gospodarowania odpadami na
terenie zakladu bedzie zgodny z wymogami obowiazujacego prawa. W celu zapewnicnia
wadciwe] gospodarki odpadami na etapie eksploatacji zakiadu natozono w sentencjl
postanowiettia warunki w pkt [1. 17 i IL. 18 oraz Iv.3.

W celu dotrzymania parametrow planowanych instalacji okreslonych w Raporoie,
{j. planowanej ilodci przetwarzanych odpadow w ciggu roku, nalozono warunki okreslone
wpkt 1. 19 —IL. 21

Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w decyzjach,
o ktorych mowa W ‘art. 72 ust. 1 ustawy © udostepnianiu informacyi 0 srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczehstwa W ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywanic
na $rodowisko okreslono wpktIV.1-1V.9 sentencil.

Dotrzymanie norm okreslonych przepisami obowigzujgcego prawa oraz Warunkow
natozonych w pkt I, 1I oraz [V sentencji ma na celu wyeliminowanie negatywnego
oddziatywania planowanej do realizacji i eksploatacii inwestycji na Srodowisko, zagrozenia
dla ludzi oraz konfliktéw spotecznych.

7 uwagi na lokalfry charakter inwestycji, funkejonowanie zakladu nie powinno mied .
wplywu na dobra materiaine ani dziedzictwa kultury oraz obiekty zabytkowe.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie zaliczane do zakladéw o duzym lub
zwigkszonym ryzyku wystgpienia POWaZNE] awarit p1zemyslowej, w fozumieniu art. 248
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 1., poz. 1232
7€ ZIN.). _

Faza ewentualne] likwidacii przedsiewiiqcia bedzie polegaé na pracach
demontazowych eksploatowanych maszyn i obiektow. Oddziatywanie w tym przypadku
bedzie miato podobny charakter do oddziatywania na etapie realizacji inwestycil.

Biorac pod uwagg powyzsze, W celu ochrony $rodowiska na etapie likwidacji
przedSiqw’ziqci'a, natozono wartnki okreslone w pkt ITL.1 -11L.4 sentencii.

Planowane przedsigwzigcie ma charakter lokalny i nie bedzie oddziatywaé
transgranicznie na §rodowisko.

Podczas cksploatacji zaktadu bedzie eksploatowana instalacja wymagajaca uzyskania
pozwolenia zintegrowanego zgodnie Z rozporzadzeniem Ministta Srodowiska z dnia
27 siérpnia 2014 1. w sprawie rodzajow instalacji  mogacych powodowal  znaczne
SeSpodaa ol s
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ranieczyszczenie poszezegdlnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska jako caloSci
(Dz. U. z 2014 1., poz.1169), gdyz Inwestor zamierza przetwarzac odpady inne niz
niebezpieczne w ilosei powyzej 50 Mg/dobe. Zgodnie z éapisem art. 66 ust. 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko jezeli
planowane przedsigwzigeie zwigzane jest z uzyciem instalacji objete] obowigzkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddzialywaniu przedsi¢wzi¢cia na srodowisko powinien
zawieraé poréwnanic proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami.
Dokumentem okreslajacym najlepsze dostgpne techniki dla mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpaddéw jest ,.Zintegrowdne zapobieganie I ograniczenie zanieczyszczen
Dokument Referenéyjny najlepszych dostepnych technik - Przemysl Przetwarzania
Odpadéw™, sierpien 2006.

Przyjete rozwigzanie technologiczne, spelnia wymagania dla nowych instalacji,
okreglone w art. 143 ustawy - Pravo ochrony Srodowiska. Zalozenia przyjete przy
projektowaniu instalacji sq zgodie z obowiazujacymi obecnie standardami i maja na celu
uzyskanic niezbednych efekiéw technologicznych, ckreslonych w rozporzadzenin Ministra
Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw Fomunainyeh (Dz.- U, z dnia 24 wrzesnia 2012 r“poz_1052) o

Ustalono, iz planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw
chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2z 2013 r. poz. 627 ze zm.), W tym poza obszarami Natura 2000 (najblizej potozony
obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Patnéw Legnicki PLH020052 znajduje sie
w odleglosci ok. 2.3 km).

Po przeanalizowaniu przedlozonego Raportu jak rowniez danych begdacych
w posiadaniu tut. ofgani (tj.: Powszechne] ill\xfentaiyzaéji "w Lasach Pafistwowych)
stwierdzié nalezy, iz realizacja planowane] inwestycji, przy zastosowaniu warankow
okreslonych w rozstrzygnigciu niniejszego postanowienia, nie powinna wywieraé
negatywnego wplywu na $rodowisko przyrednicze.

Na podstawie przedstawionych w raporcic danych dotyczaeych lokalizacji
przedsigwzi¢cia oraz jego oddziatywania na $rodowisko, w pkt V sentencji nie stwierdzono
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowisko oraz
postepowania W sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w ramach
postgpowania w sprawie wydana decyzji, o kiérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
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spofeczensiwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowiske, pod
warunkiem iz zmianie nie ulegrig zalozenia projektowe przedstawione w postepowaniu przed
wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, kiére moglyby zmienié
oddziatywanie przedsigwzigcia na Srodowisko.

W oparciu o przedstawione materiaty, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu uznal, iz przedmiotowa inwestycja nie powinna spowodowaé zanieczyszczenia
wod 1 pogorszenia stosunkow wodnych, zmian w §rodowisku przyrodniczym, jak réwniez nie
powinna negatywnie oddziatywaé na klimat akustyczny oraz stan zanieczyszczenia powietrza
w rejonie przedsigwziecia, pod warunkiem realizacji i eksploatacji inwestycji zgodnie
z zalozeniami zawartymi w przedtozonym raporcie o oddzialywaniu na srodowisko oraz przy
wypelnieniu zapisOw sentencji niniejszego postanowienia, a takZze prowadzeniu robot
na etapie realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencyi.

Pouczenie

Na niniejsze postariowienie nie stuzy stronie zazalenie.
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