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RZUT PARTERU HALI SORTOWNI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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instalacyjno - inżynierska

w zakresie instalacji elektrycznych

OBIEKT:

ADRES:

PROJEKT:

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I WYRÓWNAWCZA

PRRZEBIEG KORYT KABLOWYCH
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UWAGI:

1. Przyjęto, iż metalowe pokrycie dachu pełni rolę zwodów, grubość stalowej blachy musi być ≥ 0,5mm. Dla innych materiałów wymaganą

grubość blachy można znaleźć w normie PN-EN 62305-01.

2. Rolę przewodów odprowadzających pełnią stalowe słupy konstrukcji hali, rozmieszczone w odległościach < 10m.

3. Wywietrzaki oraz wentylatory dachowe należy chronić przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym za pomocą wspólnych masztów

odgromowych AL fi 16mm, o wys. min. 2,5m. Maszty należy zamontować w połowie odległości pomiędzy wentylatorem a wywietrzakiem.

Maszty należy podłączyć do metalowego pokrycia dachu za pomocą drutu ocynkowanego fi 8mm. W przypadki masztów z podstawą

metalową, połączenie jest zbędne.

4. Połączenie przewodów odprowadzających (słupów stalowych) z przewodem uziemiającym należy wykonać poprzez złącza kontrolne. Złącza

kontrolne umieścić w studzienkach. Przewód uziemiający wykonać z płaskownika ocynkowanego 30x4mm. Złącza kontrolne należy trwale

ponumerować.

5. Uziom należy wykonać jako otokowy, za pomocą płaskownika ocynkowanego 30x4mm. Uziom należy ułożyć w odległości około 2m od

obrysu hali, jednak nie mniejszej niż 1m. Głębokość ułożenia nie mniej niż 0,6m.

6. Elementy instalacji uziemiającej należy łączyć poprzez spawanie. Miejsce spawów należy zabezpieczyć przed korozją.

7. Całość instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z zapisami normy PN-EN 62305.

8. Szynę wyrównawczą w miejscach skrzyżowania z ciągami komunikacyjnymi należy układać na posadzce.

9. Elementy instalacji wyrónawczej należy pomalować w pasy zielono - żółte.

LEGENDA:

Płaskownik ocynkowany 30x4mm

Złącze kontrolne płaskownik - płaskownik

Szyna wyrównawcza, płaskownik ocynkowany 25x4mm

Korytko kablowe ocynkowane min. 400mm, min. gr. blachy 0,7mm


