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INSTALACJE SANITARNE — ZEWNETRZNE

1. Opis rozwigzan projektowych instalacji sanitarnych

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy hali sortowni, wiaty magazynowej wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg w ramach inwestycji tj. Budowa sortowni odpadow
komunalnych zmieszanych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w ramach rozbudowy
RIPOK Legnica”.

Na terenie Legnickiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami istniejg instalacje
sanitarne stuzgce biezgcemu dziataniu Przedsiebiorstwa. Na terenie inwestycji
zlokalizowane sg wewnagtrzzaktadowe instalacje i przytgcza stuzgce funkcjonowaniu
istniejgcych obiektow oraz budynkéw. W zwigzku z przedmiotowg budowg czesciowo
ulegng przebudowie istniejgce instalacje.

Zaprojektowano rozbudowe instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowe).

Na terenie Inwestycji tagcznie zaprojektowano (instalacji doziemnych):
» Dla kanalizacji deszczowej czystej
e @200 PVC - ok. 245m
» Dla kanalizacji sanitarnej:
e ¢ 160 PVC - 60m
e ¢ 200PVC-315m
» Dla instalacji wodociggowe;j:
e ¢90PE - 52m.

2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1 Opis rozwigzan projektowych

Woda na cele socjalne, technologiczne oraz zabezpieczenie ppoz. (hydranty
wewngtrz hali sortowni) pobierana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej
zlokalizowanej na terenie LPGK.

Projektuje sie odcinek instalacji wodociggowej o srednicy rur $90x5,4 PE100 SDR17
(PN 10) od wpiecia w istniejgce przylgcze wewnagtrzzaktadowe do projektowanej hali
sortowni. Wpiecie w istniejagcy wodocigg wykonaC za pomocg trojnika zeliwnego
kotnierzowego 80/80/80 oraz zasuwy kotnierzowej DNB80. Trase zaprojektowanej
instalacji wodociggowej oraz spadki pokazano w czesci graficznej. Przed wpieciem
nalezy opréznic rurocigg $¢90 PE z wody. Przed wykonaniem rurociggu wykonac probe
cisnieniowg na 1,5xP,qn, nie mniej niz 1,0MPa. Czas proby 30 min. Pozostate badania i
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proby wykona¢ wg wymagan PN-B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie zewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC przy
zastosowaniu typowych studzienek potgczeniowych (betonowe prefabrykowane).
Instalacje uktadac ze spadkiem w kierunku istniejgcej na terenie Zaktadu przepompowni
Sciekéw sanitarnych. Zmienia sie lokalizacja istniejgcej przepompowni zgodnie z PZT.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej o
grubosci 20cm i obsypac zasypka piaskowg o grubosci 20cm. ponad wierzch rurociggu.
Uktadanie przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie
potgczenia w studniach betonowych nalezy wykonac jako przejscia szczelne. Jako
uzbrojenie zaprojektowano studnie z kregdw betonowych z dennicami monolitycznymi.
Zaprojektowane studnie $1000 oraz $1200 betonowe winny posiadac wtazy zeliwne typu
ciezkiego klasy D400. Studnie betonowe, prefabrykowane: zastosowane studnie
prefabrykowane z elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45, skfadajgce sie z
podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i
kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przejs¢ do 1mm po
obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie
szczelne). Studnie zakonczone stozkiem, wykonane zgodnie z PN EN 19-17.

» Elementy tgczone za pomocg uszczelek elastomerowych,

Stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem
Wytrzymatos¢ betonu: C35/45

Mrozoodpornosc: F150

YV V V V

Wodoszczelnos¢: W8
> Nasigkliwosc¢: <5%

Rury PVC-U (z rdzeniem litym) uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej winny by¢
wykonane w klasie sztywnosci obwodowej min. SN12. Trase przebiegu kanalizacji
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy
poprowadzi¢ zgodnie ze spadkami zaznaczonymi na profilach.

Ze wzgledu na kolizje projektowanej Inwestycji z istniejgcg przepompownig
Sciekdéw sanitarnych planuje sie jej przeniesienie zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Istniejgcy zbiornik zelbetowy $2000 wraz z istniejgcymi wtazami nalezy opréznic,

odcig¢ doptyw sciekow (np. przez balonikowanie), usungc istniejgcg armature oraz
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pozostate wyposazenie zbiornika, tak by umozliwi¢ uporzgdkowanie oraz konserwacje
wnetrza. Zbiornik przepompowni nalezy oczy$ci¢ tzn. pozby¢ sie zanieczyszczen
znajdujgcych sie na scianach (np. piaskowanie) oraz uzupetni¢ ubytki i szczeliny Scian
betonem bgdz odpowiednig masg uszczelniajgcg. Po zakonczeniu prac konserwacyjnych

nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje.

Charakterystyka istniejacej pompowni

Wydajnos¢: 23l/s

Wysokosc¢ podnoszenia 6-7m H,O

Dwie pompy pracujgce naprzemiennie: 1+1 (100% rezerwy)

Ze wzgledu na przeniesienie istniejgcego zbiornika pompowni, nalezy dopasowac jego

gtebokosc¢ do rzednych wlotéw zgodnie z profilami oraz rysunkiem schematycznym.
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ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNE)

DENNICA** WYLOT DOPLYWY
S—— S | — WYSOKOSC KLASA GROBGEE GRUBOSC PIERSCIENIA RZ. —
CALOWITA*[ | OBCIAZENIA WYROWNUJACEGO Heatk KREGOZWEZKA TERENU ’ SREDNICA RZEDNA KAT SREDNICA RZEDNA KINETA
STUDNI STUDNI [mm] m] WEAZU WLAZU [mm] [mm] h [mm] § [mm] " [m n.p.m.] [m n.p.m.] DNA (KINETA) DOPLYW DNA :
[mm] [mm] [ 5 [mm] KAT [°]
m n.p.m.] [° [m n.p.m.]
do indywidualnego So2 $200 PVC 124,27 180
Sol betonowa $1500 2,50 D400 125 120 900 150 1050 uzgodnienia 126,77 124,27 $200 PVC 124,26 0
z dostawcg oLl $200 PVC 124,27 42
do indywidualnego s $200 PVC 124,31 180
So2 betonowa $1000 225 D400 125 80 700 150 850 uzgodnienia 126,56 124,31 $200 PVC 124,31 0
z dostawca oL $200 PVC 124,31 135
do indywidualnego So4 $200 PVC 124,54 207
So3 betonowa $1200 2,04 D400 125 120 700 150 850 uzgodnienia 126,58 124,54 $200 PVC 124,54 0
z dostawcg oL $200 PVC 124,54 90
do indywidualnego
So4 betonowa $1000 2,17 D400 125 140 800 150 950 uzgodnienia 126,80 124,63 $200 PVC 124,63 0 oL4 $200 PVC 124,64 224
z dostawca
do indywidualnego
So5 betonowa $1200 1,27 D400 125 120 1000 150 1150 uzgodnienia 127,85 126,58 $200 PVC 126,58 0 Wol $200 PVC 126,58 270
z dostawcag
do indywidualnego So5 $200 PVC 126,42 169
So6 betonowa $1200 1,48 D400 125 100 400 150 550 uzgodnienia 127,90 126,42 $200 PVC 126,42 0
z dostawca Wo2 $160 PVC 126,42 216
do indywidualnego T (So8) $200 PVC 124,75 236
So7 betonowa $1200 3,11 D400 125 80 800 150 950 uzgodnienia 127,86 124,75 $200 PVC 124,75 0 Wo3 $160PVC 124,75 273
z dostawcy T $200PvC | 12475 | 146
do indywidualnego So9 $200 PVC 125,65 90
So8 betonowa $1200 2,40 D400 125 120 800 150 950 uzgodnienia 128,05 125,65 $200 PVC 125,65 0
z dostawca Wo4 $160 PVC 125,65 224
do indywidualnego T(S010) $200 PVC 126,11 180
So9 betonowa $1000 2,09 D400 125 140 700 150 850 uzgodnienia 128,20 126,11 $200 PVC 126,11 0
z dostawca Wo5 $160 PVC 126,11 271
do indywidualnego
So10 betonowa $1000 1,90 D400 125 120 800 150 950 uzgodnienia 128,30 126,40 $200 PVC 126,40 0 bud $200 PVC 126,40 90
z dostawca
do indywidualnego
Sol1l betonowa $1000 2,38 D400 125 100 800 150 950 uzgodnienia 128,16 125,78 $160 PVC 125,78 0 bud (Sow1) | ¢160 PVC 125,78 270
z dostawca
do indywidualnego Soll $160 PVC 125,65 90
So12 betonowa $1000 2,48 D400 125 60 700 150 850 uzgodnienia 128,13 125,65 $160 PVC 125,65 0
z dostawca bud $160 PVC 125,65 180
do indywidualnego od DS. $160 PVC 126,04 215
Sow1l betonowa $1000 2,06 D400 125 140 700 150 850 uzgodnienia 128,10 126,04 $160 PVC 126,04 0
z dostawca Oh1 $200 PVC 126,34 90

*wysokos¢ catkowita (studni) oznacza réznice wysokosci miedzy rzedng pokrywy wiazu a rzedng dna kanatu

** dobrano na podstawie katalogu prefabrykatéw betonowych
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Zbiornik retencyjny

Z uwagi na ograniczong wydajnosc istniejgcej przepompowni sciekow sanitarnych,
nalezy posadowi¢ zbiornik do retencjonowania wody doptywajgcej do przepompowni,
oraz regulator przeptywu ograniczajgcy doptyw tych wéd do zbiornika przepompowni.
Zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemnosci 54,5m®. Dwuscienny zbiornik
polietylenowy w ksztalcie walca o osi poziomej, wykonany na bazie strukturalnych
spiralnych rur dwusciennych o sztywnosci obwodowej SN4. Zbiornik winien by¢ obojetny
dla $rodowiska naturalnego. Zbiornik nie powinien wymagaé stosowania dodatkowych
powtok ochronnych i innych zabiegoéw konserwacyjnych.
Dane techniczne:
Srednica wewnetrzna: 2,0m
Dtugosc zbiornika: 18,68m
Regulator przeptywu: przeptyw 40,501/s.

Odwodnienia liniowe

Wody opadowe z terenéw utwardzonych zlokalizowanych wokét projektowanej hali
sortowni, odprowadzane bedg opisang wyzej kanalizacjag deszczowg za pomocag
odwodnieni liniowych. Nalezy zastosowaé koryta odwadniajgce przeznaczone dla duzych
obcigzen drogowych. Zaprojektowano koryta wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci
C35/45, szczelne na substancje ptynne zgodnie z normg PN EN 1433. Koryta winny by¢
odporne na mréz i dziatanie soli drogowej. Zaleca sie montaz koryt wzmocnionych
wioknem szklanym, co gwarantuje rowne powierzchnie zewnetrzne koryt betonowych
(bez zataman) oraz odpowiednie parametry wytrzymatosciowe. Jako wyposazenie

dodatkowe odwadniajgcych koryt betonowych nalezy zastosowac¢ skrzynke odptywowg z

osadnikiem.
Nr odwodnienia Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢é [mm)]
koryta [m] koryta [mm] poczatek koniec
Odwodnienia liniowe zewnetrze

OoL1 18,0 150 310 310
OL2 44,0 200 310 310
OoL3 25,0 200 310 310
oL4 14,0 150 260 260
OL5 75,0 150 260 260

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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Odwodnienia liniowe wewnatrz hali sortowni

OH1 Wymiar pod prase wg projektu technologicznego

Oh2 6,0 100 160 160
Oh3 6,0 100 160 160
Oh4 6,0 100 160 160
Oh5 4,0 100 160 160

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej ,,czystej”

Na terenie Zakfadu istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej, ktdérg wody opadowe
odprowadzane sg do istniejgcego zbiornika ppoz.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC przy zastosowaniu typowych
studzienek potgczeniowych betonowych oraz wpustéow liniowych. Sie¢ uktada¢ ze
spadkiem w kierunku istniejgcej studni odbiorczej zgodnie z PZT. Przewody kanalizaciji
deszczowej uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej grubosci 20cm i obsypac
zasypkg piaskowg o grubosci 20cm nad rurg. Uktadanie przewodow nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie potgczenia w studniach nalezy wykonac¢
jako przejscia szczelne. Jako uzbrojenie zaprojektowano studnie betonowe $1000 oraz
$1200 z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400.

Rury PVC uzyte do budowy kanalizacji winy by¢ wykonane w klasie sztywnosci
obwodowej min. SN12. Trase przebiegu kanalizacji pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy poprowadzic¢

zgodnie ze spadkami zaznaczonymi na profilach.
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Bilans wéd opadowych:

llos¢ wod opadowych sptywajgcych z odwadnianego terenu projektowang zewnetrzng
doziemng instalacjg kanalizacji deszczowej zalezy od intensywnosci i czasu trwania
opaddéw. Do obliczenia ilosci wod opadowych projektowang kanalizacjg deszczowa,
zastosowano wzér Btaszczyka. Obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnego
wystepujgcego raz na 5 lat (p=20%) o czasie trwania 15 min:

Q= g* Y*F*¢ [dm?/s]

Gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]

@ — wspotczynnik opoznienia sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha}

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Rodzaj Powierzchnia | Natezenie | Wspétczynnik | Wspotczynnik | llos¢ wod
powierzchni F[ha] deszczu q | sptywu opd6znienia [dm?/s]
[dm?/s*ha] sptywu ¢
DACH
0,31 200 0,90 1 55,8
SORTOWNI

Jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego o okresie wystepowania 1 raz na 5 lat

i okresie trwania t=15min.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dobrano w oparciu o wytyczne generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Wspotczynnik opdznienia sptywu dla powierzchni ponizejlha; 1.

Zatem szacowana ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych z projektowanego obiektu

wyniesienie 55,8l/s.
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ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWE)

GRUBOSE DENNICA** WYLOT DOPLYWY
. WYSOKOSC KLASA GRUBOSC 2 RZ.
NUMER RODZAJ SREDNICA 3 PIERSCIENIA . RZ. DNA
CALOWITA*[| OBCIAZENIA | WLAZU > KREGOZWEZKA TERENU RZEDNA KAT RZEDNA
m] [mm] firii] h [mm] | f [mm] fra] [mn.p.m.] (i) DNA (KINETA) | DOPEYW P DNA |t 1
[mn.p.m.] [ [mn.p.m.]
do indywidualnego bud (Sd2) | $200 PVC 125,79 215
Sd1 betonowa $1200 2,23 D400 125 100 900 150 1050 uzgodnienia 128,02 125,79 $200 PVC 125,79 0
z dostawca Rs1 $160 PVC 125,79 278
do indywidualnego Sd3 $200 PVC 125,87 180
Sd2 betonowa $1000 2,23 D400 125 60 700 150 850 uzgodnienia 128,10 125,87 $200 PVC 125,87 0
z dostawcy Rs2 $160 PVC 125,87 224
do indywidualnego
Sd3 betonowa $1000 2,03 D400 125 100 700 150 850 uzgodnienia 128,10 126,07 $200 PVC 126,07 0 Rs3 $160 PVC 126,07 180
z dostawca
do indywidualnego
Sd4 betonowa $1000 1,98 D400 125 60 700 150 850 uzgodnienia 128,10 126,12 $200 PVC 126,12 0 T bud (Sd5) | $200 PVC 126,12 270
z dostawca
do indywidualnego
Sd5 betonowa 1000 1,89 D400 125 120 800 150 950 uzgodnienia 128,06 126,17 $200 PVC 126,17 0 Sdé $200 PVC 126,17 90
z dostawca
do indywidualnego Sd7 $200 PVC 126,32 270
Sd6 betonowa 1000 1,83 D400 125 60 800 150 950 uzgodnienia 128,06 126,23 $200 PVC 126,23 0
z dostawca Rs5 $160 PVC 127,13 148
do indywidualnego Sd8 $200 PVC 126,38 180
Sd7 betonowa $1000 1,74 D400 125 60 700 150 850 uzgodnienia 128,06 126,32 $200 PVC 126,32 0
z dostawca Rs6 160 PVC 127,07 122
do indywidualnego
Sd8 betonowa $1000 1,62 D400 125 100 550 150 700 uzgodnienia 128,00 126,38 $200 PVC 126,38 0 Sd9 $200 PVC 126,38 90
z dostawcg
do indywidualnego
Sd9 betonowa $1200 1,56 D400 125 80 500 150 650 uzgodnienia 128,14 126,58 $200 PVC 126,58 0 T(Sd10) | ¢200 PVC 126,58 90
z dostawca
do indywidualnego Sd11 $200 PVC 126,67 180
Sd10 betonowa $1200 1,47 D400 125 100 400 150 950 uzgodnienia 128,14 126,67 $200 PVC 126,67 0
z dostawca Rs8 $160 PVC 127,15 90
do indywidualnego bud (Sd12) | $200 PVC 126,74 169
Sd11 betonowa $1200 1,40 D400 125 60 400 150 550 uzgodnienia 128,14 126,74 $200 PVC 126,74 0 Rs9 160 PVC 127,19 90
z dostawca Rs10 | $160PVC | 126,74 180
do indywidualnego
Sd12 betonowa 1000 1,20 D400 125 140 900 150 1050 uzgodnienia 128,20 127,00 $200 PVC 127,00 0 Rs1l $200 PVC 127,00 194
z dostawca

*wysokos¢ catkowita (studni) oznacza réznice wysokosci miedzy rzedng pokrywy wtazu a rzedng dna kanatu

** dobrano na podstawie katalogu prefabrykatéw betonowych
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5. Uktadanie przewodéw roboty ziemne

Uktadanie przewodow nalezy wykonacC zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Gtebokos¢ wykopow powinna by¢ wieksza o 20cm. w stosunku do zatozonej niwelety
dna przewodu, tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Rury uktadaé na podsypce z piasku
o grubosci 20cm, a nastepnie obsypac¢ zasypka piaskowg o grubosci 20cm. ponad gorng
krawedz rurociggu. Podsypke, zasypke i grunt rodzimy nalezy zagesci¢ zgodnie
z technologig uktadania rur z tworzyw sztucznych. Utozone na prawidtowo zageszczonej
podsypce piaskowej przewody, po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy zasypaé warstwg zasypki piaskowej grubosci
20cm ponad wierzch rury i zagesci¢ obsypke ubijakami recznymi i zabezpieczy¢ przed
osiadaniem poprzez zlanie wodg. Wzdtuz rurociggdw PE utozy¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjng z wktadka stalowa. Koncowki tasmy wyprowadzié
i przymocowaé do zaworu kulowego w budynku oraz do skrzynki ostaniajgcej trzpien
zasuwy. Tasme nalezy uktada¢ w potowie wysokosci pomiedzy rurociggami
a powierzchnig ziemi, nie mniej jednak niz 40 + 50 cm od rurociggu. Pozostatg cze$é
wykopu zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami co 30 cm.

Ukfadanie przewoddw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-92/B-10735. Przewody
uktadac ze spadkiem jak zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

Przy zasypywaniu ptyty szalunkowe nalezy wycigga¢ 2z jednoczesnym
zasypywaniem warstwami wykopu. W trakcie wykonywania wykopdéw nalezy unikacé
przegtebien, a w sytuacji, gdy wykop jest gtebszy niz zaktada projekt nalezy uzupetni¢
podsypka zwirowo-piaskowa, a nastepnie zagescic.

Dla potrzeb budowy przytagczy wykona¢ wykopy pionowe, ciagte,
wagskoprzestrzenne o $cianach odeskowanych azurowo i rozpartych zgodnie
z BN-62/8836-02. ,, Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne”

Napotkane na trasie kable lub przewody, ktore sg przewidziane do dalszej
eksploatacji powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem rurg ostonows.

Przy gtebokosciach wykopu powyzej 1,0 m zastosowacé szalowanie wykopow.

6. Zabezpieczenie uzbrojenia obcego
Na trasie projektowanych instalacji mogg wystepowaé sieci uzbrojenia
podziemnego. Cato$¢ robot wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci, z uwagi na
mozliwo$¢ napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego i nieuwidocznionego na
mapach geodezyjnych. W takich przypadkach nalezy niezwlocznie ustali¢ wiasciciela
napotkanego uzbrojenia i dokona¢ stosownych uzgodnien.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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Odkryte uzbrojenie obce przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru wtasciwym
uzytkownikom.

W miejscach zblizen z drzewami prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
duzej ostroznosci nie uszkadzajgc korony korzeni.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem obcym wykopy wykonywac recznie, po
uprzednim zawiadomieniu witascicieli tego uzbrojenia o planowanym przystgpieniu do
wykonywania roboét. Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé warunki techniczne
podane w uzgodnieniach.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ je przez

natozenie na nie rur ostonowych dwudzielnych typu PS "Arot”.

7. Uwagi do rozpoczecia roboét i odbioru koncowego

Wykonanie robét nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy poddac prébie
szczelnosci.

Prébe szczelnosci oraz roboty zanikowe (przed zasypaniem przytgczy) nalezy
zgtosic¢ do obioru.

Do odbioru koncowego sieci przed jej zasypaniem nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie inwentaryzacje trasy.

W trakcie robot zachowa¢ warunki BHP, wykopy oznakowac, oswietlic
i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej.

Teren wykonywania prac nalezy po ich zakonczeniu doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

8. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze sScistym zachowaniem warunkow BHP,
tj. Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 (Dz.U. 13/72 poz.
93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
oraz norm BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze i PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Catosc¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ml z dnia 15.06.2002 r.
(wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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INSTALACJE SANITARNE ~-WEWNETRZNE
1. Instalacja wodociggowa
1.1. Instalacja wody zimnej

Projektuje sie doprowadzenie wody zimnej (ogdlnej) z zewnetrznej instalacji
wodociggowej @90. Po wejsciu instalacji do budynku nastepuje rozdziat instalacji na
instalacje bytowo-gospodarczg, zasilajgcg sanitariaty oraz na instalacje przeciwpozarowg
do =zasilania hydrantéw wewnetrznych. Rozdziat instalacji projektuje sie za
wodomierzem gtownym, zlokalizowanym w szafie wodomierzowe;.

Poziomy instalacji wody doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw wg lokalizacii
w czesci graficznej opracowania. Przewody wody zimnej prowadzi¢ w warstwie izolaciji
posadzki. PodejScia pod poszczegdlne przybory prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Projektuje sie urzadzenia sanitarne z podejsciami dla baterii stojgcych. Podejscia pod
przybory sanitarne wykona¢ zgodnie z lokalizacjg na projekcie.

Przyjeto umywalki porcelanowe z bateriami stojgcymi jednouchwytowymi, miski
ustepowe wiszgce na stelazach systemowych oraz pisuar porcelanowy z zaworem
sptukujgcym.

Projektuje sie doprowadzenie wody zimnej (ogdlnej) do pojemnosciowych,
elektrycznych podgrzewaczy c.w.u., ktére bedg zrédiem cieptej wody dla umywalek.
Przed podgrzewaczem na instalacji wody zimnej zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa.
Przejscia rurociggow przez $ciany nalezy zabezpieczyC poprzez montaz rur ostonowych
z materiatu jak rura instalacyjna i wypeti¢ elastyczng masg uszczelniajgcg. Przed
zamurowaniem bruzd i oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonacC probe
cisnieniowa, przeptukac oraz zdezynfekowac rurociggi zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10700. Warunki BHP zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401). Catos¢
robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg i ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych cz. Il Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych”. Instalacje i badania odbiorowe powinna wykonaC osoba z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

W miejscach wskazanych w opracowaniu graficznym zaprojektowano hydranty
wewnetrzne zasilane z instalacji wodociggowej 2z zabudowanym zestawem

pierwszenstwa poboru wody do celow p.poz.
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1.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedg 2 elektryczny podgrzewacze pojemnosciowe
podumywalkowe o pojemnosci 51 i mocy 1,5 kW. Zadaniem tej instalacji jest
doprowadzenie c.w.u do armatury czerpalnej. Na podejsciu do podgrzewaczy
zamontowa¢ zawédr bezpieczenstwa z nast. 6 bar pomiedzy zaworem zwrotnym a
wpieciem do zbiornika. Na przewodach doprowadzajgcych wode do i z zasobnika

zamontowac zawory odcinajgce.

1.3. lzolacja rurociggow i préby cisnienia
Instalacje wody zimnej i c.w.u wykona¢ z rur wielowarstwowych wykonanych z
sieciowanego polietylenu z ptaszczem AL (PE-Xc/AL./PE) 10 bar/70°C (lub
réwnowaznych) tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych.
Przewody izolowa¢ otuling termoizolacyjng. Wymagania minimalnej grubosci
otuliny:
- dla przewodow o $ér. wewn. do 22mm - izolacja o wspotczynniku A=0,035[W/(m*K)];
grubosé¢ 20 mm,
- dla przewodow o sr. wewn. do 22 do 35mm — izolacja o wspotczynniku A=0,035[W/(m*K)];
grubosé¢ 30 mm,
- dla przewodow o sr. wewn. do 35 do 100mm - izolacja o wspotczynniku
A=0,035[W/(m*K)]; grubosc¢ réwna sr. wewn. rury.
Grubosci podano dla izolacji wykonanej z materiatu o wspotczynniku 4 =0,035W /m-K . Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany — nalezy skorygowaé grubos$¢ izolacji. Pozostatle wymagania dotyczace izolacji
rurociggéw wykonac¢ zgodnie z RMI dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami; ost. zm. Dz. U. 09.56.461).
Izolacja cieplna przewodoéw musi spetnia¢ wymagania NRO.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem instalacji przechodzgcej przez

pomieszczenia nieogrzewane, zamontowac kabel grzejny o mocy 16W/mb.

Ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych zaprojektowano prowadzenie
przewodow w taki sposob by zapewni¢ naturalng kompensacje wydtuzen liniowych.
Wymaga to odpowiedniego rozmieszczenia podpdr statych i przesuwnych.
Po zakonczeniu rob6ot montazowych dla instalacji wody zimnej i cieptej przeprowadzié
préby cisnieniowe na cisnienie o 50% wyzszym od cisnienia roboczego, lecz nie nizszym
niz 1,0 MPa. Po pozytywnej prébie ciSnieniowej przewody zaizolowac,
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a bruzdy zamurowac¢. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji instalacje poddac

ptukaniu i dezynfekgciji.

Tabela 1 Maksymalny rozstaw podpér dla rur wielowarstwowych

$rednica Przewdd montowany w instalacji
Materiat rury nominalna wody cieplej wody zimnej
[mm] pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m] inaczej [m]
PE-X/AI/PE-X DN12-20 1,0 0,5 1,0 0,5
PE-X/APE-HD DN25 1,2 07 1,2 0,7

1.4. Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ bezposrednio za Sciang zewnetrzng
w szafie wodomierzowej. Projektuje sie szafe wodomierzowg o wymiarach dtugosci 3m i
wysokosci 1,5m wykonang z ptyt warstwowych. W szafce zamontowac ptyte montazowa,
na ktorej zamontowana zostanie armatura.

Dla celéw socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych dobrano wodomierz
sprzezony o srednicy DN65 i przeptywie 40 m3/h. Strata cisnienia na wodomierzu nie
powinna przekraczac 20 kPa. Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy DN8O.

Przy zamontowaniu wodomierz musi posiada¢ udokumentowang ceche
legalizacyjng odcisnietg na plombie. Zestaw wodomierzowy zamontowacC zgodnie z
normg PN-B-10720:1998 oraz PN-1SO-4064-2.

Nalezy dokonac¢ rozdziatu instalacji wody na cele socjalne i p.poz. Za zaworem
antyskazeniowym na inst. socjalnej zamontowac elektrozawor z czujnikiem cisnienia na
instalacji p.poz., ktéry ma za zadanie zapewni¢ priorytet doptywy wody do instalaciji
p.poz. Dobrano zawér elektromagnetyczny 2/2-drozny z serwosterowaniem, w fukcji NC

(normlanie zamkniety) o srednicy DN25.

1.5. Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z wymaganiami PN za wodomierzem projektuje sie zespdt zabezpieczenia
przed wtornym skazeniem wody w sieci wodociggowej. Nalezy przewidzie¢ oddzielne
zabezpieczenia wg wymagan normy dla instalacji wody socjalnej i p.poz.

Na instalacji socjalnej nalezy zamontowaC zawor antyskazeniowy typu EA
o Srednicy DN32. Na instalacji p.poz. zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy kotnierzowy
typu EA o Srednicy DN65
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2. Instalacja hydrantéw p.poz.

Instalacja hydrantowa budynku, zasilana bedzie z projektowanej wewnetrznej instalaciji
wodociggowej. Za wodomierzem i filtrem dokona¢ rozdziatu instalacji a za zaworem
antyskazeniowym na inst. socjalnej zamontowac elektrozawor z czujnikiem cisnienia na
instalacji p.poz., ktéry ma za zadanie zapewnicC priorytet doptywy wody do instalaciji
p.poz. Catosc¢ instalacji stuzgcg do celéw p.poz. wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych. Instalacje prowadzi¢ wzdiuz scian, po konstrukcji hali. Instalacje
przeciwpozarowg nalezy doprowadzi¢ do hali sortownii i zamontowac hydranty pozarowe
DN52 —5szt. z wezem ptaskosktadanym.

W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem, na instalacji p.poz. zamontowaé kabel
grzejny o mocy 16W/mb. Nastepnie przewody zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg z
pianki polietylenowej (montaz izolacji wykona¢ po dokonaniu prob szczelnosci
i sprawdzen instalacji). Przejscia przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczyc
ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej elementu
budowlanego przez ktéry przechodzg. Zawory hydrantowe nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,35m 0,1m nad posadzkg. Po zakonczeniu prac montazowych
przeprowadzi¢ proby wydajnosci.

Wymagany przeptyw na prgdownicy hydrantu HP52 powinien wynies¢ 2,5 I/s ; przy
cisnieniu 0,2MPa, zgodnie z par. 22 ust. 1 i 2 Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dn.
07.06.2010r w spr. ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 7 czerwca 2010r. nr 109, poz.719 z pdzn.zm.), przy dwoch
dziatajgcych hydrantach, zgodnie z par. 23 pkt. 2. Nalezy zachowac trasy i rzedne

prowadzenia instalacji.

Maksymalny rozstaw podpér w [m] dla rur stalowych
Srednica nominalna

Materiat rury Przewdd montowany
Pionowo* Inaczej
DN10-20 2,0 1,5
DN25 29 2,2
DN32 34 2,6
Stal weglowa zwykta ocynkowana, DN40 3,9 3,0
Stal odporna na korozje DN50 46 35
DN65 49 38
DN80 5.2 4,0
DN100 59 45
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3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku projektuje sie z rur i ksztattek
kielichowych PVC-u. Przy montazu rur zachowa¢ w kielichach 10mm luzu w celu
zapewnienia kompensacji wydtuzenia przewoddéw. Na pionach kanalizacji sanitarnej
zamontowac rewizje min. 0,5m nad posadzka, zapewniajgc jednoczesnie wolny dostep
do nich. Dla mocowania przyboréw sanitarnych przewidzie¢ konstrukcje wsporcze. Piony,
wskazane w opracowaniu graficznym, wyprowadzi¢ ponad dach min. 0,6m i zakonczyc¢
rurg wywiewng @110/160. Rury odptywowe urzgdzen sanitarnych montowaé do scian lub
stropéw za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowg lub teflonowa. Podejscia pod przybory
wykonac zgodnie z lokalizacjg na projekcie,
w warstwie izolacji posadzki, bruzdach $ciennych.

W budynku bedg montowane nastepujgce przybory sanitarne:

e umywalka — Srednica podejscia dn 50 mm
e miska ustepowa — srednica podejscia dn 110 mm
e pisuar — $rednica podejscia dn 65 mm

Dla mocowania przyboréw sanitarnych przewidzie¢ konstrukcje wsporcze.

Przewody odptywowe prowadzone sg ze spadkiem min. i=1,5%.

Przejscia przewodow odptywowych pod fundamentami i przez $ciany no$ne
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o Srednicy o przynajmniej dwie dymensje wiekszg niz
rura kanalizacyjna i uszczelnione masa elastyczng.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wprowadzona poza budynek wg projektu
zagospodarowania terenu, a dalej do sieci kanalizacji sanitarne;.

Uwaga! Przejscia rurociggdéw kanalizacji przez przegrody oddzielenia pozarowego

powinny zosta¢ zabezpieczone obejmami p.poz. i przejsciem w klasie odpornosci sciany.

4. Ogrzewanie
Hale sortowni zaprojektowano jako pomieszczenie nieogrzewane. W sanitariatach
projektuje sie grzejniki elektryczne o mocy 1000 W. Sterownia na pietrze bedzie

ogrzewana za pomocg klimatyzatora sciennego typu split o mocy 4 kW.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej
Dla wentylacji hali zaprojektowano uktad wentylacji wywiewnej. Dla hali zaprojektowano
12 wentylatorow dachowych, o wydajnosci 5000 m3/h kazdy, z poziomym wyrzutem

powietrza. Uktad powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
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- wentylator z silnikiem EC 1~230V

- sterowanie 0- 10V

- posiadac wytgcznik serwisowy+potencjometr ec

Do wentylatora zaprojektowano podstawe dachowg ttumigca w wykonaniu dla dachow
skosnych (regulacja 0-5st.) o0 wys. nie mniej niz 700mm, przepustnice grawitacyjng
(klapa zwrotna) oraz przeciwkotnierz (krociec przytaczeniowy) do wentylatorow
dachowych.

Masa zestawu nie wiecej niz 35kg.

Ponadto na hali zaprojektowano 12 wywietrzakow cylindrycznych grawitacyjnych o
Srednicy @500 z cokotem izolowanym pod podstawg dachowg. Wywietrzaki zlokalizowaé
na podstawie dachowej kotowej @500 dla dachéw skosnych (regulacja 3-3,5st.) 0 wys.
nie mniejszej niz 500mm oraz wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne z linkg regulacyjng
L=nie mniej niz 11m i tacg ociekowg z siatkg. Masa zestawu nie wiecej niz 88kg.

Jako kompensacje naptywu powietrza zaprojektowano uktad 12kpl. zespotéw
nawiewnych z przepustnicg o wym. 1000x1020 i masie nie wiekszej niz 57kg i
wydajnosci V=1700m3/h kazdy. Zespoty montowaé¢ min. 2,0m do spodu (doktadny
wymiar wg rys.).

Ukfad powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

- czerpnia i rama ze stali ocynkowanej

- przepustnica wieloptaszczyznowa aluminiowa z lamelami wyposazonymi w uszczelki
PCV

- zabezpieczony od wewnatrz siatkg

- posiada¢ mechanizm reczny sterowania przepustnicg dostepny z poziomu podtogi

W pomieszczeniach sanitarnych oraz sterowni zostanie zapewniona wentylacja
grawitacyjna. Naptyw powietrza do pomieszczen sanitarnych zapewniony zostanie poprzez
kratki przeptywowe montowane w dolnej czesci drzwi wejsciowych o pow. min 220cm?.
Wywiew powietrza z tych pomieszczen zostanie zapewniony poprzez kanaty wentylaciji
grawitacyjnej @150 z wentylatorem uruchamianym wigcznikiem $wiatta. Kanaty nalezy
wyprowadzi¢ ponad poziom dachu zgodnie z wymaganiami PN.

W pomieszczeniu sterowni projektuje sie kanat wentylacji grawitacyjnej @150,
wyprowadzony ponad poziom dachu. Kanaly wentylacyjne ponad stropem sterowni

nalezy zaizolowac.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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