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Branza: Niskoprgdowa
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rojekt: . :
infrastrukturg towarzyszgcg w ramach rozbudowy RIPOK Legnica.
dz. nr 9,10,11/3, obr. 0034 Pawice, jedn. ewid. 026201_1 Legnica
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Kat. obiektu: XVl
Branza Imi¢ i nazwisko _Specjalnosc_: . Podpis
I Nr uprawnien
INST. specjalnos¢ instalacyjno-
ELEKTRYCZNE inz. Jozef Kusmierek inzynieryjna w zakresie instalacji
Projektant elektrycznych

nr upr. ANF 2/54/82

Dzierzoniéw, maj 2018r.




Projekt Wykonawczy
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STRONY TYTULOWE:

1. Strona nagtbwkowa wraz z zespotem projektowym 1
2. Spis zawartosci opracowania 2
CZESC OPISOWA

Opis techniczny 3
CZESC GRAFICZNA

T-1 | Schemat monitoringu CCTV - T-1
T-2 | Plan monitoringu CCTV - T-2
T-3 | Schemat rozdzielnicy R-K (Sterownia) - T-3
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Projekt Wykonawczy

INSTALACJE NISKOP3-15RADOWE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji monitoringu

w projektowanym budynku sortowni

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
-projektow branzowych

-obowigzujgcych norm i przepisow

3. Zakres opracowania

3

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji monitoringu

w projektownym budynku sortowni od istniejgcej szafy dystrybucyjnej monitoringu

(DCMO2) zlokalizowanej w istniejgcej sortowni przylegajgcej do projektowanej nowej

sortowni.

WSZELKIE NAZWY FIRM ; MAREK | NAZWY WYROBOW WYMIENIONE
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OKRESLAJA JEDYNIE STANDARDOWY
WZORZEC WYROBU / WYROBOW / Z KTORYMI NALEZY SIE IDENTYFIKOWAC .

4. Opis techniczny

Istniejgce obiekty posiadajg monitoring. Monitoring w projektowanym obiekcie
zostanie wigczony w istniejgcy monitoring.

Zasilanie szafy dystrybucyjnej RACK 12U (sterownia) wykona¢ kablem
Swiattowodowym OM3 8x50/125 2z istniejgcej szafy DCMO2 zlokalizowanej
w istniejgcym budynku sortowni.

Zaprojektowano 4 kamery zewnetrzne oraz 10 kamer wewnetrznych.

Okablowanie sygnatowe do kamer od szafy dystrybucyjnej RACK 12U wykonac
przewodem UTPw kat. 5e. w korytku kablowym

Zasilanie kamer (poprzez zasilacze 230/24 V) przewodem OMY 3x1,5 mm2 z
rozdzielnicy elektrycznej R-K zlokalizowanej w sterowni.

Przewody zasilajgce uktada¢ w korytkach kablowych.
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Uwaga
PO ZAKONCZENIU PRAC ELEKTROMONTAZOWYCH NALEZY
DOKONAC SPRAWDZAJACYCH POMIAROW ELEKTRYCZNYCH
W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO ODBIORU ROBOT.
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