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1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Inwestor
Legnickie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica
tel. +48 76 856 63 50

1.2. Przedmiot inwestycji i kolejnos¢ wykonywania roboét
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania
odadéw komunalnych w Legnicy, polegajaca na budowie sortowni odpaddéw, wiaty na
surowce wtorne, placéw i droég wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie RIPOK
Legnica, na czesciach dziatek nr 9,10, 11/3, jednostka ewidencyjna: 026201_1 Miasto
Legnica, obreb 0034 Pawice, gmina m. Legnica, powiat legnicki, wojewodztwo
dolnoslaskie.
Kolejnos¢ realizacji zakresu robot:
e wytyczenie wszystkich obiektow w terenie;
e czasowy demontaz urzadzen technologicznych zlokalizowanych w obszarze
inwestyciji,
e rozbiodrka placéw bedgcych w kolizji z inwestycja,
¢ wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego uksztattowania;
e wykonanie konstrukcji gitbwnych obiektéw budowlanych;
e wykonanie uzbrojenia terenu - roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne;
¢ wykonanie placéw o nawierzchni betonowej;
e wykonanie robot wykonczeniowych obiektow budowlanych oraz montaze instalacii
technologicznych i urzadzen technicznych; roboty porzgdkowe w terenie wraz
z urzgdzeniem terenow zieleni.
1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar przeznaczony pod inwestycje potozony jest na terenie Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadow Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy, na dziatkach
ewidencyjnych 9, 10, 11/3, obreb 0034 Pawice. Wiascicielem dziatek jest Legnickie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Omawiany obszar lezy w odlegtosci ok. 5 km na po6tnoc od centrum Legnicy. Dojazd
na omawiany obszar zapewnia ul. Rzeszotarska z jej wschodnim odgatezieniem — drogg

asfaltowg w kierunku sktadowiska.
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Zaktad zlokalizowany przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy sktada sie obecnie
z nastepujgcych podstawowych obiektow:

o sktadowisko odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne (RIPOK) wraz
z infrastrukturg (zbiorniki podziemne na wody odciekowe, stawy podczyszczania
wod odciekowych, przepompownia, budynek stacji dmuchaw, instalacja ujmowania
gazu skltadowiskowego i elektrownia biogazowa wraz z pochodnig, brodzik
dezynfekcyjny, aparatura kontrolnopomiarowa),

e kompostownia odpadéw (czes¢ biologiczna RIPOK MBP) wraz z wiatg i zapleczem
socjalnym,

¢ hala sortowni odpaddéw (hala w systemie Astron),

e wiata magazynowa na surowce wtorne,

¢ boksy magazynowe na surowce wtérne,

e plac przetwarzania odpadow wielkogabarytowych,

e plac przetwarzania odpadéw budowlanych i remontowych,

¢ wiata na sprzet mobilny,

e magazyn odpaddéw (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych).

¢ magazyn srodkoéw chemicznych,

e obiekt administracyjno-socjalny,

e rampa z kanatem samochodowym,

e budynek wagowy,

e waga samochodowa,

e portiernia i pomieszczenie gospodarczo-magazynowe,

e myjnia kontenerdw,

e drogi i place wewnetrzne,

e przepompownia sciekdw sanitarnych,

e zbiornik na olej napedowy,

e ogrodzenie,

e infrastruktura techniczna (sieci: wodociggowa, teletechniczna, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, elektroenergetyczna, zbiorniki wod deszczowych oraz

ppoz), - pas zieleni izolacyjne;j.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sortowni, wiaty magazynowe] wraz

z infrastrukturg towarzyszgcg w ramach inwestycji pn. ,Budowa sortowni odpaddéw

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Wykonawczy 5

komunalnych zmieszanych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach rozbudowy
RIPOK Legnica”.
Zakres inwestycji, obejmuje wykonanie nastepujgcych obiektow i elementéow
zagospodarowania terenu:
¢ hali sortowni odpadow (1),
e wiaty na surowce wtorne (2),
e placow i drég manewrowych (3),
e zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej scieki deszczowe z placow
(kanalizacja sciekow deszczowych ,,brudnych”)
e zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej scieki deszczowe z dachdéw
(kanalizacja sciekéw deszczowych ,,czystych”)
e zewnetrznej instalacji wodociggowej,
e zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych (zasilajgcej i oswietleniowej), w tym

prefabrykowanej stacji trafo.

Hala sortowni (1)

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 3144 m2
Powierzchnia uzytkowa 3024 m?
Kubatura brutto 34 181 m3
Wysokos$¢ — hala sortowni 12,14 m
llos$¢ kondygnaciji - hala sortowni 1

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw zgodnie z art. 36a ust. 5a pkt 1 ustawy Prawo
Budowlane.

Hala sortowni przeznaczona bedzie do mechanicznego przetwarzania odpadéw,
poprzedzonego roztadunkiem odpadow w buforze zatadowczym (strefa buforowa).

Urzadzenia technologiczne - linie segregacji odpadow wraz z kabinami
sortowniczymi jako miejscami pracownikdw pracujgcych przy segregacji odpadoéw
stanowig wyposazenie hali i bedg dostarczane w catosci przez, wytonionego w drodze
przetargu, dostawce/wykonawce i nie stanowig elementdéw niniejszego projektu.
Zatozenia technologiczne przedstawiono w projekcie technologicznym, stanowigcym

odrebne opracowanie.
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Wejscia pracownikow pracujgcych w hali zaprojektowano z 3-ch stron
z wyfgczeniem sciany bocznej hali sortowni od strony istniejgcej hali sortowni oraz od osi
9iosiL.

Hala sortowni odpadéw posiada¢ bedzie instalacje wewnetrzne sanitarne:
wodociggowg (w tym hydrantowa), kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wentylaciji
grawitacyjnej i mechanicznej a takze w instalacje elektroenergetyczne (w tym

oswietleniowq).

Wiata na surowce wtorne (2)

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 192 m?
Powierzchnia uzytkowa 169 m?
Kubatura brutto 1092 m?
Wysoko$é 6,00 m
llos¢ kondygnaciji 1

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw zgodnie z art. 36a ust. 5a pkt 1 ustawy Prawo
Budowlane.

Wiata na surowce wtorne (2) zaprojektowana zostata w konstrukcji zelbetowo
-stalowej, jako jednonawowa z wydzielonymi boksami zelbetowymi. Boksy przeznaczone
bedg do czasowego magazynowania surowcow wtornych z hali sortowni (1).

Ponad boksami Zzelbetowymi, obiekt posiada zadaszenie w formie obudowy
stalowej z blachy trapezowej. Wjazd do bokséw zapewniony jest o wysokosci min 4,50 m
od strony hali sortowni przylegajgcego placu.

Wody opadowe z dachu boksow odprowadzone zostang rurami spustowymi do

zewnetrznej instalacji kanalizacji $ciekdw deszczowych z pow. dachowych.

Drogi i place manewrowe

Uktad placéw i drog, dostosowano do wymagan technologicznych oraz
rozmieszczenia obiektdw na projektowanym terenie w nawigzaniu do istniejgcego
wjazdu. Dojazd na teren Zakladu zapewniony jest poprzez istniejgcg wage
samochodowg. Szerokos$¢ placow dostosowano do przejazdu pojazdéw ciezarowych

obstugujgcych planowang inwestycje.
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Na terenie zaktadu zaprojektowano place i jezdnie manewrowe o nawierzchni
betonowej. Uksztattowanie placow dostosowano do uktadu projektowanych budynkow
i istniejgcych placow.

Wysokosciowo projektowane nawierzchnie placow i jezdni manewrowych
dostosowano do krawedzi istniejgcych placow oraz do poziomu posadzek
w projektowanych obiektach na terenie zaktadu. Uksztattowanie wysokosciowe zapewnia
odptyw wod opadowych w kierunku odwodnien liniowych lub w kierunku wpustow
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w srodkowym obszarze pomiedzy obiektami tak,

aby wody opadowe ,odptywaty” od krawedzi budynkow.

Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano drogi i place manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej. Przed
przystgpieniem do ukfadania warstw nawierzchni nalezy usung¢ z podtoza grunty
nienosne, a nastepnie wykonac¢ nasypy budowlane w celu wyprowadzenia terenu na
odpowiedni poziom. Nasypy budowlane nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych

kategorii G1.

DROGI | PLACE MANEWROWE

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
ptyta z betonu C25/30 W6, napowietrzonego, | Scieralna 20
zbrojonego polipropylenowym widknem

rozproszonym

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z|Podbudowa 20
kruszywem C90/3 zasadnicza

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym | Wzmacniajgca 15
C1,5/2

mata bentonitowa (o zawartosci bentonitu min 3 -
kg/m 2) lub 2x folia budowlana 0,3 mm

wzmochienie podtoza do kategorii G1 -

Doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1 mozna np. poprzez wykonanie
warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 lub w przypadku wyniesionej niwelety projektowanych drog

i placow poprzez nasyp budowlany uktadany i zageszczany warstwami 20+30 cm.
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Odwodnienie
Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych.

Elementy drég i ulic

Krawedzie placéw od strony zieleni obramowane kraweznikami betonowymi 15x30
cm wykonanymi na tawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm z oporem
0 grubosci 15 cm. Krawezniki wyniesione na wysokos¢ 12 cm od strony nawierzchni

placow.

1.5. Uwagi

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drég i placow
manewrowych nalezy skontrolowac¢ wtasciwe zageszczenie podtoza.

Krawezniki — betonowe 15x30 cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem

Krawezniki i obrzeza zgodne z PN-B-1340 wrzesien 2004

- nasigkliwosc - klasa 2 (oznaczenie B)

- odpornos¢ na zamrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 (oznaczenie D)

- klasa wytrzymatosci na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U)

- klasa odpornosci na scieranie - klasa 4 (oznaczenie I)

Dla tukow o promieniach R=0,5+5,0 m nalezy bezwzglednie zastosowac¢ krawezniki
lukowe. Na czas trwania robot, teren budowy starannie zabezpieczyC przed dostepem
0sOb nieuprawnionych za pomocg tablic i zapor drogowych oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie utrzymywac¢ w nalezytym stanie. Wszelkie prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi. Wszystkie powierzchnie nieutwardzone w obrebie dziatek Inwestora
po zakonczonych robotach budowlanych, nalezy starannie oczysci¢ z resztek
budowlanych. Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren nieobjety opracowaniem
doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego. Dopuszcza sie rowniez niewielkie korekty
wysoko$ci nawierzchni max. 5cm, ktére po wykonaniu nalezy doktadnie
zinwentaryzowac.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania robét powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych polskich lub europejskich normatywach.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren
robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy

zageszczac przy wilgotnoéci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Wykonawczy 9

mocy sprzetu zageszczajgcego. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac sposobem recznym.

Do budowy mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie materiaty budowlane
i wykonczeniowe posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatow budowlanych nalezy
uscislic przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bgdz
dostawcy. Scile przestrzega¢ instrukcji uzycia materiatbw  budowlanych
i wykonczeniowych podanych przez producenta lub dostawce materiatdw budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang, wspoiczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych

i uprawnionych os6b przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw BHP.
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