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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych i matej architektury realizowanych na terenie placu budowy
w zadaniu pn. Budowa sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w ramach rozbudowy RIPOK Legnica, dz. nr 9,10,11/3, obr. 0034 Pawice,
Legnica.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
1.4.  Informacje o terenie budowy

Zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

1.5.  Nazwy i kody CPV

Lp. Opis Kod CPV
SST-E-01 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
SST-E-02 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
SST-E-03 Instalowanie transformatoréw elektrycznych 45317200-4
SST-E-04 Elektryczne urzadzenia rozdzielcze 45317300-5

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej niezdefiniowane: nie wystepuja.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Uzyte materialty budowlane muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami w STWIOR .
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych materiatéw przy spetnieniu ponizszych warunkow:
= parametry techniczne wyrobéw budowlanych bedg niegorsze niz podane w dokumentac;ji
projektowej,
= zaproponowane wyroby budowlane bedg doopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2. Przechowywanie wyrobéw budowlanych

Materiaty budowlane nalezy przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta majgc na uwadze
bezpieczenstwo uczestnikéw inwestycji oraz oséb postronnych.

2.3. Transport wyrobow budowlanych

Transport wyrobow budowlanych powinien odbywac sie w taki sposéb aby:
* nie uszkodzi¢ materiatéw budowlanych,
* nie zagrazac¢ zyciu lub zdrowiu os6b postronnych.

2.4, Sktadowanie

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia wyrobéw budowlanych.
Nalezy przestrzega¢ wymogow stawianych przez producentéw. Materiaty nie nalezy sktadowac
w miejscach w ktérych ruch pieszych lub pojazdéw bytby utrudniony.

2.5. Kontrola jakosci
Dostarczone wyroby budowlane nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z wymogami dokumentacji projektowej. W przypadki stwierdzenia wad nalezy bezzwiocznie
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powiadomi¢ o tym fakcie producenta i Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Procedure
reklamacyjng nalezy uzgodni¢ z producentem uszkodzonego materiatu.

2.6.

Wymogi stawiane materialom

Kable w instalacji powyzej 1kV uktadane na zewnatrz — nalezy zastosowaé kable
aluminiowe o znamionowym napieciu izolacji 12/20kV, izolacja polietylen usieciowany,
powloka polietylen termoplastyczny, kabel uszczelniony wzdtuznie i promieniowo, przekroje
i ilosci zyt zgodnie z projektem wykonawczym, przekroj zyty powrotnej min. Cu 25mm?.
Kable w instalacji do 1kV — nalezy zastosowaC kable o znamionymi napieciu izolagji
0,6/1kV, materiat izolacji zgodnie z projektem (XS — polietylen usieciowany, Y — polwinit),
materiat zyt, przekroje i ilosci zyt zgodnie z projektem wykonawczym.

Przewody w instalacji do 1kV — nalezy zastosowa¢ przewody o znamionymi napieciu
izolacji 450/750V, materiat izolacji polwinit, materiat zyt, przekroje i ilosci zyt zgodnie
z projektem wykonawczym.

Stacja transformatorowa STr2 — nalezy zastosowac¢ kontenerowg stacje transformatorowg
o mocy do 1000kVA, napiecie znamionowe 20/0,4kV. Fundament stacji powinien posiadac
wydzielong mise olejowg, mogacg pomiescic co najmniej 100% pojemnosci oleju
z zabudowanego transformatora oraz przedziat kablowy z przepustami dla kabli SN i nn.
Dostep do kablowni powinien by¢ udostepniony poprzez wlaz, umieszczony w korytarzu
obstugi. Bryla gtéwna stacji powinna posiadaé osobny przedziat na umieszczenie
transformatora z drzwiami wejsciowymi od zewnatrz oraz przedziat dla rozdzielnicy SN i nn
z drzwiami wejsciowymi od zewnagtrz. Dach stacji nalezy wykona¢ jako dwuspadowy,
pokrycie dachu blachodachéwka. Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢ tynkiem akrylowym,
kolorystke $cian nalezy uzgodnié z inwestorem na etapie wykonawstwa. Sciany i dach stacji
nalezy wykona¢ o obcigzalnosci ogniowej REI120 z drzwiami EI60. Wszystkie elementy
metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji nalezy wykona¢ z aluminium
lakierowanego proszkowo. W stacji zamontowac¢ transformator olejowy o mocy 800kVA,
21/0,42kV, u,=6%, +- 3x2,5%, Dyn5. Uzwojenia transformatora miedziane. Po stronie
niskiego napiecia transformator wyposazy¢ w warystorowe ograniczniki przepie¢ Uc = 440V,
Up = 2,5KkV, Iyerous)y = 10kA. Ograniczniki przepie¢ podigczy¢ do isntalacji uziemiajgcej za
pomoca przewodow LY 16mm?750V. W stacji zabudowaé rozdzielnice SN-20kV, 4 polowa
zgodnie z rys. E-3 projektu wykonawczego (dwa pola liniowe, pole pomiarowe i pole
transformatorowe). Rozdzielnica w izolacji powietrznej, wyposazona w aparaty w izolacji
SF6. Minimalne parametry elektryczne U, = 24kV, |, = 630A, lewas) = 16KA, lgyn = 40KA.
Pofgczenie transformatora z rozdzielnicg SN nalezy wykona¢ kablem 3x(YHAKXS
1x70/25mm? 12/20kV). Kabel zakonczy¢ gtowicami kablowymi 12/20kV do zastosowan
wnetrzowych. Po stronie nn nalezy zabudowac¢ rozdzielnice nn-0,4kV wyposazong zgodnie
z rys. E-3 projektu (pole zasilajgce, siedem pdl odptywowych duzej mocy, drobne odptywy,
uktad pomiarowy kontrolny). Minimalne parametry elektryczne U, = 690kV, I, = 1600A, lcwas)
= 25KkA, lgyn = 63KA. Potgczenie transformatora z rozdzielnica nn nalezy wykona¢ za
pomocg szyn miedzianych min. 8 x (P50x10) lub za pomoca kabli o obcigzalnosci
dopuszczalnej dtugotrwatej = 1600A. W stacji nalezy zamontowa¢ automatyczng baterie
kondensatorow. Bateria kondensatoréw z dtawikami ochronnymi (do ochrony przez
wyzszymi harmonicznymi) o mocy znamionowej 120 kvar. Bateria z min. 5 stopniami
regulacji. Stopien regulacji powinien zawiera¢ sie w przedziale od 5kvar do 30kvar.
UWAGA: Moc baterii zostata dobrana szacunkowo, w celu prawidtowej kompensacji
mocy biernej, moc baterii nalezy dobra¢ po uruchomieniu catej linii technologiczne;.
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DANE ZNAMIONOWE STACJI

SN nn
Maksymalna moc transformatora 1000 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 800 kVA
Napiecie znamionowe 20 kv 0,4 kv
Znamionowe napiecie izolacji 24kV 0,69 kV
Czestotliwos¢ znamionowa / liczba faz 50Hz / 3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50 kV 3,5kVv
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50pus) 125 kv 8 kv
Prad znamionowy ciggty pdl liniowych 630A do 1250A
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 630A 1600A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA 25 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 63 kA
Stopien ochrony min. IP 43

Rury ostonowe uktadane w ziemi — nalezy zastosowaé¢ karbowane rury ostonowe HDPE
o sztywnosci obwodowej co najmniej SN = 10kN/m?. Srednica ruru zgodnie z projektem
wykonawczym.

Folia kablowa — nalezy zastosowac folie kablowg o gr. 0,3mm, kolor czerwony dla
oznaczenia kabli SN, niebieska dla kabli nn.

Przelotowe mufy kablowe dla kabli SN — nalezy zastosowa¢ mufy termokurczliwe do
jednozytowych kabli o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe
12/20kV.

Przelotowe mufy kablowe dla kabli nn — nalezy zastosowa¢ mufy termokurczliwe dla
wielozytowych kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

Glowice kablowe dla kabli SN — nalezy zastosowac¢ gtowice wnetrzowe dla jednozytowych
kabli o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 12/20kV.
Palczatki — nalezy zastosowa¢ palczatki termokurczliwe o napieciu znamionywym 0,6/1kV.
Whnetrze palczatki powinno zawiera¢ klej termotopliwy.

Oznaczniki faz — nalezy zastosowa¢ termokurczliwe oznaczniki faz dopasowane do danej
Srednicy zyly kabla, oznaczniki w kolorze czarnym z opisami w kolorze biatym. Wnetrze
oznacznikéw powinno zawierac klej termotopliwy.

Rozdzielnica RG sortowni - rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E-6 i E-7 projektu
wykonawczego. Obudowa wolnostojgca metalowa o stopniu ochrony min. [IP54.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w cokot o wysokosci min. 100mm. Rozdzielnice wyposazyé
w listwy zaciskowe dla obwodow odbiorczych, dodatkowo nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy
na dodatkowe aparaty.

Rozdzielnica R1 sortowni - Rozdzielnice R1 nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E-8 projektu
wykonawczego. Obudowa metalowa o stopniu ochrony min. IP54. Nalezy przewidzie¢ 30%
rezerwy na dodatkowe aparaty.

Zestaw gniazdowy — nalezy wykonana¢ zgodnie z rys. E-9 projektu wykonawczego.
Stopien ochrony obudowy min. IP54. Pojedynczy zestaw gniazdowy nalezy wyposazy¢
w gniazdo sitowe 16A, 400V, 3P+N+E oraz dwa gniazda 16A, 230V, 1P+N+E. Gniazda
nalezy zabezpieczyé indywidualnymi wytgcznikami nadprgdowymi oraz wspdlnym
wysokoczutym wytgcznikiem réznicowoprgdowym.
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= Kaseta sterowania oswietleniem — zestaw trzech przyciskéw z samopowrotem, styki
zwierne, 10A, 230V, stopien ochrony obudowy min. IP65.

* Przeciwpozarowy wylacznik pradu — przycisk w kolorze czerwonym, wyposazony w dwa
styki INO i 1NC. Zwarcie stykéw NO po zbiciu szybki. Stopien ochrony obudowy min. IP65.
Przycisk nalezy wyposazy¢ w mtoteczek.

= Gniazdo 3-f — nalezy zastosowac gniazdo 16A, 400V, 3P+N+E, 6h, o stopniu ochrony min.
IP67, gniazdo wyposazy¢ w roztgcznik 0-1.

= Gniazdo 1-f — nalezy zastosowaé pojedyncze gniazdo podtynkowe 10A, 250V, 1P+N+E,
0 stopniu ochrony min. 1P44.

= t3acznik jednobiegunowy — nalezy zastosowac fgcznik podtynkowy 10A, 250V o stopniu
ochrony min. 1P44.

= Oprawa oswietleniowa A1 - nalezy zastosowa¢ oprawy przemystowe LED o maksymalnej
mocy 140W, temperatura barwowa zrodta sSwiatta 4000K, stopienn ochrony min. IP65,
oprawy |l klasy ochronnoséci. Oprawa przystosowana do montazu na zawiesiach.

= Oprawa oswietleniowa A2 - nalezy zastosowaé oprawy wyposazone w zrodta swiatta LED
i stopniu ochrony min. IP65, Il klasy ochronnosci. Oprawy wyposazone w podtrzymanie
bateryjne min. 2h, samotestujgce, praca na ciemno. Oprawy do montazu na zawiesiach.

= Oprawa oswietleniowa A3 - nalezy zastosowaé oprawy wyposazone w zrodta swiatta LED
i stopniu ochrony min. IP65, Il klasy ochronnosci. Oprawy wyposazone w podtrzymanie
bateryjne min. 2h, samotestujgce, praca na ciemno. Oprawy wyposazone w piktogram
,WYJSCIE EWAKUACYJNE”. Montaz nascieny.

= Oprawa oswietleniowa A4, A5, A6 - nalezy zastosowal oprawy oswietleniowe
wyposazone w zrodfa Swiatta LED. Nalezy zastosowac oprawy o maksymalnych mocach
podanych na rys. E-1 projektu wykonawczego, temperaturze barwowej zrodia Swiatta
4000K i stopieniu ochrony min. IP65. Oprawy nalezy zamontowa¢ bezposrednio do sufitu.

= Oprawa oswietleniowa B1 - nalezy zastosowaé¢ oprawy oswietleniowe wyposazone
w zrodia swiatta LED o mocy max. 50W, temperaturze barwowej 4000K, oprawy o stopniu
ochrony min. IP65, Il klasy ochronnosci.

= Korytka kablowe —ocynkowane perforowane lub siatkowe. Minimalna szerokos¢ 400mm,
min. grubos¢ blachy 0,7mm. Szerokos$¢ oraz wysokos$¢ koryt nalezy tak dobra¢ aby
zapewni¢ przynajmniej 30% rezerwy.

= Drabinki kablowe — nalezy zastosowac¢ drabinki kablowe o mininamalnej szerokosci
400mm, min. grubos¢ blachy 1,5mm. Szerokos¢ oraz wysokos¢ koryt nalezy tak dobra¢ aby
zapewni¢ przynajmniej 30% rezerwy.

= Zwody poziome — nalezy wykonac z drutu ocynkowanego o srednicy 8mm.

= Zwod pionowy — nalezy wykona¢ jako maszt wolnostojgcy o wysokosci min. 2,5m
z betonowg podstawg lub metalowg przykrecang do pokrycia dachu, maszt aluminiowy
o $rednicy min. 16mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU BUDOWLANEGO

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet i urzadzenia umozliwiajgce wykonanie
powierzonego zadania zgodnie z dokumentacjg projektowg i w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobry stan maszyn i urzgdzeh budowlanych, a przede
wszystkim ma obowigzek zapewnic, aby ich uzytkowanie nie stwarzato zagrozenia dla zycia i zdrowia
operatorow i 0s6b postronnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia takiej liczby srodkoéw transportu aby zapewnié
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
okreslonym w umowie. Zastosowane Srodki transportu nie mogg negatywnie wptywaé na srodowisko
naturalne i stwarza¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia personelu i os6b postronnych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przestawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty objete niniejszym zamowieniem.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, instrukcjami

producentéw, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i w przypadku stwierdzenia przez Inwestora, Inzyniera
badZz Projektanta, iz prace prowadzone sg niezgodnie z powyzszymi wymaganiami, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie okreslonym w umowie.

Wszelkie zmiany proponowane przez Wykonawce muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem

i Projektantem, a w przypadkach watpliwych moze by¢ konieczna ekspertyza lub ocena specjalistow.
Zastosowane zmiany nie mogg obnizac jako$ci i funkcjonalno$ci rozwigzan zawartych w dokumentac;ji
projektowej.

Instalacja elektryczna powinna spetniaé ponizsze wymagania:

= Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow
i konserwacji.

» Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

= Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczenie odbioréw jednofazowych.

= Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji
budynku.

= Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

= Trasy przewoddéw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian
i stropow.

= Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzié¢
w obrebie tego samego pomieszczenia.

= Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewnic fatwg
obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

= Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomocag wkretow.

» W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednig liczbe gniazd wtyczkowych w
celu zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie bylo potrzebne stosowanie
przedtuzaczy itp.

» Gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

» Polozenie zalgcz/wytgcz tgcznikdw oswietlenia nalezy przyjmowacé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie o$wietlenia powinno nastepowac
po wcidnieciu gornej czesci tgcznika kotyskowego.

= Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem
ochronnym.

= Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtgczy¢é w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku .

= Pomieszczenia powinny by¢é wyposazone w wypusty oswietleniowe zgodnie
z zatozeniami dokumentaciji projektowej. Do wszystkich opraw nalezy doprowadzi¢ przewod
ochronny PE.

» Instalacje elektryczne wewnatrz obieku nalezy wykonywaé przewodami o zytach
miedzianych.

= Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty Zrodtem
pozarow w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sig ognia.
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= Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone $Srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego.

» Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrodtem zaktocen elektromagnetycznych (EMI).

5.2. Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli nalezy przestrzega¢ postanowieh normy N SEP-E-004.

Ogdlne wymagania dotyczgce ochrony kabli przed uszkodzeniem:

= w miejscach, w ktérych w zwyklych warunkach pracy przewiduje sie wystepowanie
naprezen mechanicznych, kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgcg, miejsca wyjscia kabla
z ostony otaczajgcej nalezy tak zabezpieczy¢é aby nie byt on narazony na uszkodzenia
np. $cinanie i zgniatanie;

= kable nalezy uktadaé w rurach ostonowych na wysokosci do 200cm od poziomu terenu
w miejscach dostepnych dla oséb postronnych;

= w Srodowiskach o wysokim stopniu korozyjnosci nalezy stosowa¢ kable o powlokach
zwenetrznych odpornych na korozje;

= w miejscach, w ktérych wystepuje bezposrednie dziatania promieni UV, kable powinny byc¢
ostoniete lub by¢ odporne na ich dziatanie;

= zastosowana technologia uktadania kabli nie powinna powodowaé tarcia zewnetrznej
powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu oraz nie powinna powodowac
przekroczenia dopuszczalnych sit naciggu;

= temperatura kabli nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta;

= przy uktadaniu kabli nalezy przestrzega¢ wartosci minimalnych promienii giecia podanych
przez producenta;

= kable uftadane pionowo Ilub pochyto powinny by¢ tak zamocowane aby zapobiec
wystepowaniu nadmiernych sit naciggu;

= kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza.

Kable uktadane w ziemi powinny by¢é oznaczone na catej trasie opaskami ocechowanymi
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych (wejscia kabla do rur
ostonowych, przy gtowicach kablowych, przy skrzyzowaniu itp).

Kable utozenie w powietrzu powinny by¢ oznaczone w miejscach charakterystycznych (przy
gtowicach i odbiornikach).

Opaska ocechowana powinna zawiera¢ co najmniej:

= numer ewidencyjny linii;

= typ kabla;

= znak uzytkownika kabla;

= rok utozenia kabla;

» dlugos¢ kabla.

5.2.1. Uktadanie kabli w ziemi

Projektowane kable nalezy uktadaé na catej dlugosci w rurach ostonowych HDPE o sztywnoSci
obwodowej SN = 10kN/m?. Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice i kolory rur:

» dla kabli SN — rury czerwone, ¢ 160,

= dla kabli nn YAKXS 4x240mm? — rury niebieskie, ¢ 160,

= dla kabla nn YKYzo 5x16mm? — rury niebieskie, ¢ 50.

Linie kablowe SN-20kV nalezy ukfada¢ na gtebokosci min. 0,9m, natomiast linie kablowe
nn-0,4kV na gtebokosci min. 0,7m (gteboko$¢ mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni rury). Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25-35cm
i przykry¢ folig koloru czerwonego dla kabli SN i niebieskiego dla kabli nn, folia winna by¢ z tworzywa
sztucznego (grubos¢ folii co najmniej 0,3mm, krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50mm
poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli). Konce linii kablowych nn-0,4kV nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem wilgoci za pomocag palczatek termokurczliwych, dodatkowo zyty kabli nalezy
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opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



9

oznaczy¢ za pomocg termokurczliwych oznacznikéw faz. Konce linii kablowych SN-20kV nalezy
zakonczy¢ gtowicami kablowymi 12/20kV do zastosowan wnetrzowych.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych nalezy uszczelnic. W jednej ostonie
otaczajgcej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel z wyjgtkiem kabli jednozytowych tworzacych uktad
wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych
przylagczonych do tego samego urzadzenia. Srednia wewnetrzna ostony otaczajacej powinna byé
réwna co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50
mm. W przypadku utoZenia kilku kabli w jednej ostonie otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna
by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojéw utozonych kabli.

5.2.2. Ukladanie kabli na estakadach (korytkach i drabinkach kablowych)

Kable na poziomych konstrukcjach nosnych mogg by¢ uktadane swobodnie, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. Na odcinkach pionowych nalezy obligatoryjnie stosowaé odpowiednie mocowania,
uniemozliwiajgce swobodne przemieszczanie sie kabla. Odlegto$¢ miedzy miejscami zamocowania
lub zawieszenia kabla powinna by¢ tak dobrana aby kabel nie zalamywat si¢ i nie byt nadmiernie
naprezony pod wlasnym ciezarem.

Przy uktadaniu kabli na estakadach kablowych nalezy przestrzegaé¢ ponizszych zalecen:

= kable o réznych napieciach znamionowych do 30kV lub kable sygnalizacyjne powinny byé

utozone na oddzielnych pétkach;

= kable do 1kV i sygnalizacyjne dopuszcza sie uktada¢ na jednej potce, jezeli nalezg do tego

samego urzadzenia;

= kable do 1kV i sygnalizacyjne dopuszcza sie uktada¢ na jednej potce, jezeli zostang

oddzielone metalowg przegroda;

= odlegtos¢ kabli o tym samym napieciu znamionowym do 30kV nie powinna by¢é mniejsza niz

srednica zewnetrzna utozonego kabla o wiekszej srednicy;

= odlegtos¢ kabli o tym samym napieciu znamionowym do 30kV nie powinna by¢ mniejsza niz

dwukrotna $rednica kabla jednozytowego utozonego w wigzce kabli tworzgcych uktad
wielofazowy;

= odlegto$¢ pomiedzy poszeczegdlnymi warstwami kabli nie powinna by¢ mniejsza od 15cm

dla wszystkich wartosci napie¢ znamionowych do 30kV i kabli sygnalizacyjnych.

5.2.3. Ukladanie kabli w budynkach

W budynkach nalezy stosowac¢ kable o zwiekszonej odpornosci na rozprzestrzenianie sie ognia.
Dopuszcza sie odstepstwo od tej reguly w przypadku zastosowania skutecznej ochrony
przeciwpozarowej.

Przy przejsciach kabla przez $ciany i stropy nalezy stosowaé ostony z materiatéw
trudnopalnych.

Ostona kabla przy wejsciu do budynku powinna mie¢ srednice 1,5 razy wiekszg od srednicy
zewnetrznej kabla. Ostona powinna przechodzi¢ przez catg grubos¢ $ciany lub fundament ze spadem
w kierunku zewnetrznym. Wejscia kabla do ostony otaczajgcej nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody na diugos$ci co najmniej 10cm z obu stron.

Przejscia kabli przez sciany wewnetrzne i stropy nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym
o odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz pomieszczenie, w ktérym zostato zastosowane. Natomiast
przejscia kabli przez stropy i sciany z pomieszczen wilgotnych, niebezpiecznych pod wzgledem
wybuchowym lub w ktérych istniejg pary i gazy zrace, przepusty nalezy uszczelni¢ materiatlem
odpornym na te czynniki. W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem lub pozarem nalezy wykonac
oddzielne przepusty dla kazdego kabla. Konstrukcje wsporcze tras kablowych przechodzgcych przez
Sciany lub stropy ognioodporne nalezy zakonczy¢ z kazdej strony w odlegtosci co najmniej 10cm od
Sciany lub stropu.

Kable elektroenergetyczne wewnatrz budynku nalezy ukfadac:

= w korytkach oraz na drabinkach kablowych;

= pod posadzkami w ostonach rurowych.

Odlegtosci miedzy ukfadanymi kablami oraz sposéb mocowania wg pkt. 5.2.2. Dodatkowo przy
uktadaniu kabli w budynkach nalezy przestrzegaé ponizszych zalecen:
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= minimalna odlegtos¢ pomiedzy krzyzujgcymi sie kablami i przewodami izolowanymi
powinna wynosi¢ co najmniej 5cm, dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV;

= nalezy przestrzegac minimalnych odlegtosci kabli elektronergetycznych
i sygnalizacyjnych od rurociggéw w bydynkach wg tabeli nr 2, jeZzeli zachowanie ponizszych
odlegtosci jest niemozliwe to kable nalezy chroni¢ ostonami otaczajgcymi na catej dlugosci
skrzyzowania lub zblizenia dodajac, co najmniej 50 cm z Kkazdej strony,
a w przypadku rurociggow z ptynami palnymi co najmniej po 100cm.

Tablica 2 — Odlegtosci kabli od rurociggéw w budynkach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé od
rurociggéw [cm]

Lp. Rodzaj rurociagu Nie wymagajacych Wymagajgcych
okresowej konserwacji |okresowej konserwaciji *
Rurociggi powietrza sprezonego, wentylacyjne,
1 wodociggowe, gazow palnych o ci$nieniu do 20 100
0,04 MPa
2 |Rurociagi cieplne izolowane wodne i parowe 50 100
3 Rurociaggi cieplne nieizolowane wodne i 120 120
parowe
4 |Rurociggi z cieczami palnymi 100 150
5 |Inne urzgdzenia technologiczne 100 150
*Odcinki rurociggéw z zaworami, zasuwami itp. armaturg nalezy traktowac¢ za wymagajgce okresowe;j
konserwaciji
5.3. Budowa uziemien ochronno - funkcjonalnych

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne powinny charakteryzowac sie odpornoscig na:
= uszkodzenia mechniczne;

= Kkorozje;

= cieplne dziatanie najwiekszych spodziewanych prgdéw uziomowych.

Ogdlne wymagania przy wykonywaniu instalacji uziemiajgcej:

= uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe;

= polagczenia uziomébw sztucznych z przewodami uziemiajgcymi oraz figczenie
poszczegoélnych uktaddéw uziemiajgcych nalezy wykonywaé przez spawanie Iub
zaprasowanie, dopuszcza sie rowniez potgczenia srubowe;

= wszelkie potgczenia uziomoéw nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
i korozja;

» uziomow nie nalezy umieszcza¢ w korytach rzek lub stawach oraz w wysychajgcym
gruncie, np. w poblizu rurociggdéw z gorgcg wodg lub parag.

* wymiary poprzeczne elementéw uktadu uziomowego nie powinny by¢é mniejsze niz podane
w stosownych normach oraz dokumentacji projektowej;

» rezystanacja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz podana w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania stawiane uziomom pionowym:

= uziomy pionowe nalezy pogrgzy¢ w grunie w taki sposdb aby ich najnizsza czes¢ byta
umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 3 m a najwyzsza nie mniejszej niz 0,5 m pod
powierzchnig ziemi;

= odlegtos¢ pomiedzy uziomami pionowymi powinna by¢ nie mniejsza niz ich dtugos¢, przy
czym jako odlegtos¢ graniczng przyjmuje sie 10 m;

Wymagania stawiane uziomom poziomym:

= uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopdéw o gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m;
= uziomy nalezy zasypac¢ gruntem bez kamieni, Zwiru, cegiet lub gruzu;

= uziomy nie nalezy zasypywac piaskiem lub zuzlem;
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» nalezy unika¢ uktadania uziomoéw pod warstwami, ktére nie przepuszczajg wody (np. asfaltu
lub betonu);
= odlegtos¢ uziomoéw od fundamentéow budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

5.4. Budowa potaczen wyréwnawczych

Ogdlne wymagania dotyczgce potgczen wyrbwnawczych:

= gitdbwng szyne wyréwnawczg nalezy potgczy¢ z uziomem za pomocg przewodu
uziemiajgcego o przekroju poprzecznym zgodnym z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami stosownych norm;

= jako przewody wyrdéwnawcze mogg by¢ stosowane: miedziane przewody jednozytowe gote
lub izolowane;

= jako potgczenia wyrbwnawcze mogg by¢ wykorzystane czesci obce zamocowane na state,
np. stalowe konstrukcje budowlane;

= przekroje przewoddéw wyréwnawczych gtownych i miejscowych nie powinny by¢ mniejsze
niez podane w odpowiednich normach i dokumentac;ji projektowej;

= przewody wyréwnawcze powinny by¢ uktadane na podtozu statym, wzdtuz mozliwie krotkiej
trasy, w miejscach, w ktérych nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne;

= przewody wyréwnawcze powinny byc¢ tgczone z czesciami przewodzgcymi dostepnymi
i obcymi przez spawanie lub za pomocg obejm tgczonych srubami;

W hali sortowni nalezy wykona¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, wykonang z bednarki
ocynkowanej 25x4mm. Bednarke nalezy zamontowaé po obrysie s$cian zewnetrznych obiektu,
wysokos¢ montazu okoto 0,5m od gotowej posadzki. Bednarke nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym
przynajmniej w czterech miejscach, potgczenie wykonaé¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn
30x4mm. Szyne wyréwnawczg nalezy na catej dtugosci oznaczy¢ w pasy zielono — zoétte. Gtéwne
potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LgYzo 25mm?450/750V lub bednarkg ocynkowang
FeZn 25x4mm. Potgczeniami nalezy objgcé:

= szyne PE rozdzielnicy RG;

= metalowe elementy konstrukcyjne budynku;

= metalowe elementy instalacji wodno — kanalizacyjnej;

= Kkonstrukcje wsporcze maszyn;

= Kkorytka kablowe;

= matelowe elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Widoczne elementy instalacji wyréwnawczej muszg charakteryzowaé sie dwubarwng kolorystkg
(zielono — zéitg).

5.5. Wykonanie instalacji odgromowej hali sortowni

Funkcje zwoddéw oraz przewoddéw odprowadzajgcych petni¢ beda naturalne elementy
konstrukcyjne hali. Grubo$¢ metalowego pokrycia dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5mm dla stali
ocynkowanej (przyjeto mozliwos¢é wytopienia blachy w miejscu uderzenia pioruna). Nalezy zachowac
trwalg ciggtos¢ potgczen pomiedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego. Do wykonania
potaczeh mozna zastosowac:

» Lutowanie twarde lub spawanie,

» Skrecanie oraz tgczenie srubowe,

= Zagniatanie lub tgczenie na zakfadke.

Zabranie sie pokrycia metalowych elementow materiatem izolacyjnym. Nie sg uwazane za
pokrycia izolacyjne warstwy farby ochronnej, asfaltu (do grubosci 1mm) oraz folii PCV o grubosci
0,5mm.

Filary (przewody odprowadzajgce) nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym poprzez zigcza
kontrolne umieszczone w studzienkach. Przewody uziemiajgce nalezy wykonaé z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4mm. W studzience nalezy zamontowaC zigcze krzyzowe ptaskownik
— ptaskownik. Studzienki kontrolne zamontowa¢ od 0,5m do 1,0m od $cian zewnetrznych hali.
Studzienki nalezy trwale ponumerowac, zgodnie z projektem.
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Wentylatory dachowe oraz wywietrzaki nalezy potgczy¢ z pokryciem dachu za pomocg drutu
ocynkowanego ¢ 8mm. Dodatkowo wentylatory dachowe i wywietrzaki nalezy chroni¢ przed
bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi za pomocg masztéw odgromowych AL ¢ 16mm,
0 wysokosci min. 2,5m. Maszty nalezy podigczy¢ do metalowego pokrycia dachu za pomocg drutow
ocynkowanych ¢ 8mm. W przypadku masztow z podstawg metalowg przykrecong do podtoza,
potgczenie drutem jest zbedne. Maszty nalezy zamontowa¢ w potowie odlegtosci pomiedzy
wentylatorem a wywietrzakiem, tak aby pojedynczy zwdd pionowy chronit jednoczesnie dwa elementy.

5.6. Posadowienie stacji transformatorowe;j

Stacje transformatorowg nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych
Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami danego producenta
w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym.

6. KONRTOLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLNAYCH

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzania badan i pomiaréw w celu wykazania Inwestorowi
(Inspektorowi) zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji robét z wymaganiami STWIOR,
projektu oraz obowigzujgcych norm. Wykonawca ma obowigzek powiadomié Inwestora o terminie
i zakresie badan i pomiarow. Wykonawca przedstawia wyniki badan i pomiaréw do akceptaciji
Inwestora.

Zakres pomiaréw i prob:

= Pomiary rezystanc;ji izolacji obwodéw,

= Pomiary ciggtosci potgczen wyréwnawczych i potgczeh w instalacji odgromowej,

= Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazniowej, polegajgcej na samoczynnym
wytgczeniu zasilania,

= Sprawdzenie dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

=  Sprawdznie biegunowosci,

= Pomiary rezystancji uziemien,

= Pomiar napiecia dotykowego razeniowego,

= Pomiary rozdzielnic nni SN,

= Pomiary transformatora sieciowego,

= Pomiary oswietlenia podstawowego w miejscach pracy,

» Pomiary oswietlenia ewakuacyjnego,

» Préby dziatania przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu.

Odpowiednie badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowigzujgcych
przepisach i normach.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany budowy sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w ramach rozbudowy RIPOK Legnica, wykonany przez biuro
projektowe proGEO Sp. z o.0.

Projekt wykonawczy budowy sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg w ramach rozbudowy RIPOK Legnica.

Warunki przytgczenia nr WP/090100/2017/002R01 z dnia 01.12.2017r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 2003, Nr 47, poz. 401).
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami).

Dz.U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzyszym od
1kV.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364.

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa cz. 1, 2, 3, 4.

Standardy obowigzujgce w Tauron Dystrybucja S.A.
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