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 agregat główny

agregat opcja

rodzaj strumienia - surowce, odpady

 kabiny sortownicze

frakcje resztkowe

kierunek przepływu

boks na balast

preRDF

boks na preRDF

prasa belująca

PP -

TETRA PACK -

tworzywa inne

preRDF

tetrapack

gazeta

karton

balast

NIR 3 pozytywnie +

folia biała

folia kolor

tarasujące

folia

NIR 3 - opcja

> 340 2 D TETRA PACK

Kabina głównaKabina główna

NIR 3 negatywnie -

karton

szkło

niebezpieczne

0-80

3 D

Kabina wstępna

PS

PP

Sito kaskadowe        

(0 -25/30) opcja

Sito bębnowe Separacja Fe i NEFE Separator balistyczny

NIR 1

INPUT 

odpady zmieszane Kabina sort metali

metale NEFe Stanowisko sortow.

selektywna zbiórka metale Fe

usuwanie tarasujących Etap II (docelowy) balast szkło biostabilizacja

0-30

Rozrywarka worków Separacja Fe i NEFE

0 - 80

PET

HDPE

NIR 4 - opcja

PS +

NIR 4 (+/-)

PET transparenty

niebieski, inne

PET niebieski +

PET transparentny -

PET pozostały -

preRDF

NIR 4 (+/-)

NIR 2 (+/-)

HDPE +

PET zielony -

preRDF

Schemat przepływu strumienia frakcji odpadowych i surowcowych v 1.2.1.               

opcja 4 separatory optopneumatyczne 

boks na balast

boks na 0-80

Kabina główna

NIR 2

aluminium tworzywa sztuczne


